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MỞ ĐẦU 

Với mục tiêu “Phát triển bền vững” Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam (TKV) đã từng bước khắc phục và cải thiện môi trường trong lĩnh 
vực khai thác Than - Khoáng sản, trong đó có sản xuất than. Từ năm 2005, Tập 
đoàn đã tập trung cho công tác bảo về môi trường. Đến năm 2008, Tập đoàn giao 
cho Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV theo chỉ thị số 233/CT - MT ngày 
18/12/2008 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt 
Nam về việc thực hiện xử lý nước thải mỏ hầm lò và một số dự án môi trường 
khác trong ngành than. Trên cơ sở đó, Công ty TNHH 1 Thành viên Môi trường 
- TKV đã làm chủ đầu tư, xây dựng và vận hành Trạm XLNT hầm lò giếng 
nghiêng mức +125 Nam Mẫu. 

Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Công ty than Nam 
Mẫu - Giai đoạn I đã đi vào hoạt động từ năm 2013 với công suất là 550m3/giờ 
nằm tại mặt bằng +122 Công ty than Nam Mẫu, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 
Ninh được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phê duyệt Dự án 
tại Quyết định số 2608/QĐ-VINACOMIN ngày 17/12/2012. Trạm đã được Bộ 
Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo quyết 
định số 3066/QĐ-BTNMT ngày 27/11/2015 nhằm xử lý nước thải từ cửa lò giếng 
nghiêng mức +125 Nam Mẫu và một phần nước thải từ cửa lò bằng mức +125 
Nam Mẫu, đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cột A, QCVN 
40:2011/BTNMT.  

Trên cơ sở hiệu quả xử lý của trạm xử lý nước thải, Công ty TNHH 1 thành 
viên Môi trường - TKV tiếp tục nghiên cứu xây dựng mở rộng, nâng công suất 
trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu - Giai đoạn 1 
nhằm xử lý triệt để nguồn nước thải dư thừa từ cửa lò giếng nghiêng mức +125 
Nam Mẫu và một phần nước thải từ cửa lò bằng mức +125 Nam Mẫu, đảm bảo 
tuân thủ các quy định của Pháp luật và hạn chế tác động xấu tới môi trường nguồn 
nước tiếp nhận. Trạm xử lý nước thải lò giếng +125 Nam Mẫu Giai đoạn II với 
công suất là 550m3/h tại xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 
Ninh (Nay là phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh) được Tập đoàn Công nghiệp 
Than – Khoáng sản Việt Nam phê duyệt Dự án tại Quyết định số 1606/QĐ-TKV 
ngày 13/8/2015. Đến ngày 03/02/2016, Dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường 
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 287/QĐ-
BTNMT với nội dung chính là phê duyệt nâng công suất Trạm xử lý nước thải từ 
550m3/h lên 1.100 m3/h trên tổng diện tích 5.363,4m2 tại xã Thượng Yên Công, 
thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để xử lý nước thải mỏ than Nam Mẫu. 

Theo quy định tại số thứ tự 46, cột 4, phụ lục II, Nghị định số 18/2015/NĐ-
CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, Dự án Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng 
nghiêng +125 Nam Mẫu không thuộc đối tượng phải báo cáo kết quả thực hiện 
các công trình bảo vệ môi trường. 

 Ngoài ra, trạm XLNT đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép 
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xả nước thải vào nguồn nước số 3349/GP-BTNMT ngày 22/12/2015, thời hạn 10 
năm với lưu lượng xả nước thải tối đa 26.400 m3/ngày đêm, tên gọi mới là: Trạm 
xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu có địa chỉ tại thôn 
Nam Mẫu, xã Thượng Yên Công, tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ sau ngày 01/7/2025 
là phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh). Trạm được xây dựng trên phần đất có tổng 
diện tích khoảng 5.363,4 m2. Hiện tại, giấy phép xả thải của cơ sở sắp hết hạn, 
Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV tiến hành lập hồ sơ môi trường cho cơ 
sở trình cơ quan có chức năng thẩm định và cấp phép để đảm bảo thực hiện theo 
đúng Luật Bảo vệ môi trường, các quy định của nhà nước về môi trường. 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024, có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/01/2025, cơ sở thuộc loại hình công trình hạ tầng kỹ thuật có tiêu 
chí phân loại dự án nhóm C. Nước thải sau xử lý xả vào nguồn nước mặt không 
sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt căn cứ theo khoản 4 Điều 25 Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung tại khoản 6 
Điều 25 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ: Nước 
thải sau xử lý xả ra suối Than Thùng dài khoảng 10km sau đó đổ vào sông Vàng 
Danh, rồi đổ ra sông Uông chảy ra biển. Căn cứ số thứ tự 2 Phụ lục V (Nhóm III) 
Phụ lục ban hành kèm Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường (Dự án nhóm B hoặc nhóm C có cấu phần xây dựng được phân loại theo 
tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công và không thuộc loại hình sản xuất, 
kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường và không có yếu tố nhạy cảm về môi 
trường), dự án thuộc danh mục dự án đầu tư nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu 
tới môi trường theo quy định tại khoản 5, Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường. 

Căn cứ khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và khoản 
4 Điều 5 Nghị định 05/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường, Cơ sở thuộc đối tượng phải lập báo cáo đề xuất cấp giấy 
phép môi trường trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thẩm định phê duyệt. 

Mẫu báo cáo được trình bày theo Phụ lục X, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ (Mẫu báo cáo đề xuất 
cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở đang hoạt động). 

- Phạm vi của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường bao gồm: 
+ Đề xuất cấp giấy phép môi trường với Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng 

nghiêng mức +125 Nam Mẫu với công suất 1.100 m3/giờ. 
+ Các công trình bảo vệ môi trường đã đầu tư xây dựng, lắp đặt. 
++ 01 Trạm xử lý nước thải công suất 1.100 m3/giờ (công suất tối đa: 26.400 

m3/ngày đêm). 
++ 01 Hệ thống quan trắc tự động, liên tục; 
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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH 1 thành viên Môi Trường - TKV (tên viết 
tắt: Công ty Môi trường - TKV). 

- Địa chỉ văn phòng: Km4, đường Trần Phú, phường Quang Hanh, tỉnh 
Quảng Ninh. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Vũ Văn Hưng. 
- Điện thoại: 0203.3862145;   Fax: 0203.3862041; 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên: mã số 5700100425 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 07 năm 
2009, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 05 tháng 10 năm 2021. 

2. Tên cơ sở 

Tên cơ sở:  
Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu 

- Địa điểm cơ sở: thuộc khu vực Than Thùng, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan 
đến môi trường, phê duyệt dự án: 

+ Quyết định số 2608/QĐ-VINACOMIN ngày 17/12/2012 của Tập Đoàn Công 
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 
trình “Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Công ty than Nam Mẫu 
- Giai đoạn 1”; 

+ Quyết định số 1606/QĐ-TKV ngày 13/8/2015 của Tập Đoàn Công nghiệp 
Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Trạm xử lý nước thải lò giếng +125 Nam 
Mẫu giai đoạn II”; 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 
môi trường; các giấy phép môi trường thành phần: 

+ Quyết định số 3066/QĐ-BTNMT ngày 27/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của 
“Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu - Giai đoạn 1”; 

+ Quyết định số 287/QĐ-BTNMT ngày 03/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 
của Dự án “Trạm xử lý nước thải lò giếng +125 Nam Mẫu, giai đoạn II” tại xã 
Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; 

+ Giấy phép xả thải vào nguồn nước số: 3349/GP-BTNMT ngày 22/12/2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cho phép Công ty TNHH 
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Một thành viên Môi trường- TKKV được xả nước thải sau xử lý từ Trạm xử lý 
nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu tại thông Nam Mẫu, xã 
Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vào nguồn nước. 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, mã số QLCTNH: 
22.000053.T (cấp lần 5) ngày 22/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
Quảng Ninh. 

+ Quyết định thuê đất số 2756/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 giữa Ủy ban Nhân 
dân tỉnh Quảng Ninh và Công ty TNHH MTV môi trường - TKV. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 
đầu tư công): Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024, có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, cơ sở thuộc loại hình công trình hạ tầng kỹ 
thuật có tiêu chí phân loại dự án nhóm C. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Cơ sở không có yếu tố nhạy cảm về môi 
trường. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Cơ sở thuộc loại hình dịch vụ 
xử lý nước thải. 

- Phân loại dự án đầu tư: Cơ sở thuộc số thứ tự 2 Phụ lục V Danh mục 
các Dự án đầu tư nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ban hành 
kèm nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu có công 
suất 26.400 m3/ngày đêm, tương đương 1.100 m3/giờ, bao gồm 2 module xử lý, 
mỗi module có công suất xử lý: 13.200m3/ngày đêm, tương đương 550 m3/giờ. 
3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Tính chất nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 có độ pH thấp, hàm 
lượng sắt và mangan cao, tổng lượng cặn lớn nên chủ dự án đã lựa chọn công 
nghệ xử lý được áp dụng là sử dụng hoá chất có tính kiềm (vôi) để duy trì pH ở 
mức cao, tạo môi trường oxy hóa các kim loại sắt và xử lý triệt để mangan. Đồng 
thời dùng chất trợ keo (PAM) và (PAC) để tăng khả năng kết tủa các chất rắn lơ 
lửng nhằm loại bỏ chúng ra khỏi dòng nước thải. Nước thải được lắng hai cấp 
trong các bể lắng đứng để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn cặn lắng. 

Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu có công 
suất 26.400 m3/ngày đêm (tương đương 1.100 m3/giờ), bao gồm các bể xử lý: Bể 
điều hoà (1 bể); Bể trung hòa keo tụ (4 ngăn: 2 ngăn trung hòa và 2 ngăn keo tụ); 
Bể lắng tấm nghiêng (2 bể, mỗi bể 03 ngăn); Bể lọc Mangan (02 bể); Bể cô đặc 
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bùn (2 ngăn); bể chứa nước sạch (01 bể); mương quan trắc (01 mương). 
* Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý nước thải: Nước thải →  Bể điều hoà 

→ Bể trung hoà và keo tụ→ bể lắng tấm nghiêng → Bể lọc Mangan → Bể chứa 
nước sạch → Mương quan trắc → Mương thoát nước chung - Nguồn tiếp nhận 
(suối Than Thùng). 
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Hình 1.1. Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý 
(Chi tiết được trình bày tại chương 3 của Báo cáo) 
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3.3. Sản phẩm của cơ sở  

 Lượng nước thải này sau được xử lý tại Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng 
nghiêng mức +125 Nam Mẫu đạt chuẩn kỹ thuật xử lý nước thải công nghiệp quốc 
gia - QCVN 40:2025/BTNMT (cột A) trước khi xả thải ra môi trường. 
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 
nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

4.1. Nhu cầu về nguyên, nhiên liệu, hoá chất sử dụng 

4.1.1. Khối lượng nguyên, nhiên liệu, hoá chất sử dụng 

 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, hóa chất của cơ sở chủ yếu là: Hóa chất sử dụng 
trong quá trình xử lý nước thải của Trạm xử lý nước thải. 

Khối lượng nguyên, nhiên liệu, hoá chất sử dụng của Trạm được trình bày 
trong bảng sau: 

Bảng 1.1. Nguyên, nhiên vật liệu và hóa chất sử dụng cho cở sở 

TT 

Nguyên, 
nhiên vật 

liệu và 
hóa chất 

Đơn 
vị 

tính 

Định mức 
sử dụng 
(kg/m3 

nước thải) 

Mục đích sử dụng 

Lượng dùng  
thực tế (m3) 

2023 2024 

I Vật liệu 

1 
Cát lọc 
mangan 

m3 - 
- Xử lý mangan 
trong nước thải. 
- Tần suất thay thế 
định kỳ khoảng 02-
03 năm/lần (tùy 
thuộc chất lượng 
nước thải) 

- 202,5 

2 Sỏi đỡ  m3 - - 16,88 

3 
Tấm lắng 
lamenlla 

m3 - 

- Lắng cặn tại bể 
lắng lamenlla 
- tấn suất thay thế: 
khi bị hỏng 

- 574,4 

 II Hóa chất 
II.1 Hóa chất xử lý nước thải 

1 Vôi bột Kg/m3  
0,15- 

0,1945 

Điều chỉnh pH 
trong nước thải 

đầu 
985.100 1.141.780 

2 PAC Kg/m3  0,00685 Keo tụ, tủa bông, 
tăng tốc độ lắng 

5.500 9.700 

3 PAM Kg/m3 0,0009 2.240 3.550 
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TT 

Nguyên, 
nhiên vật 

liệu và 
hóa chất 

Đơn 
vị 

tính 

Định mức 
sử dụng 
(kg/m3 

nước thải) 

Mục đích sử dụng 

Lượng dùng  
thực tế (m3) 

2023 2024 

4 H2SO4 lít/m3 0,00029 
Điều chỉnh giảm 

pH  
405 - 

II.2 Hóa chất quan trắc tự động liên tục Lít/năm 

1 
Dung dịch Color đo 
Fe 

lít - 

Các hóa chất dùng 
cho cá phép đo của 
trạm quan trắc tự 

động liên tục 

18,00 7,48 

2 
Dung dịch Buffer 
đo Fe 

lít - 21,60 8,92 

3 
Dung dịch Reductor 
đo Fe 

lít - 21,60 8,92 

4 
Dung dịch Color đo 
Mn 

lít - 12,00 5,48 

5 
Dung dịch Buffer 
đo Mn 

lít - 12,00 4,87 

6 
Dung dịch Reductor 
đo Mn 

lít - 12,00 4,87 

7 
Dung dịch EDTA 
đo Mn 

lít - 55,20 24,37 

8 Dung dịch HCl 5% lít - 194,40 1,50 

9 Nước cất  2 lần lít - 3.048,00 1.530,00 

10 
Dung dịch chuẩn Fe 
5mg/l 

lít - 12,00 12,00 

11 
Dung dịch chuẩn 
Mn 1mg/l 

lít - 12,00 12,00 

12 
Dung dịch chuẩn 
pH 4 

lít - 5,50 6,00 

13 
Dung dịch chuẩn 
pH 7 

lít - 5,50 6,00 

14 
Dung dịch chuẩn 
COD 100mg/l 

lít - 6,00 6,00 

15 
Dung dịch chuẩn 
TSS 100mg/l 

lít - 6,00 6,00 

(Nguồn: Quyết định số 1625/QĐ-MT ngày 30/6/2025 của Công ty TNHH 
MTV Môi trường – TKV về việc ban hành định mức sử dụng hóa chất, định mức 
bùn thải và định mức tiêu hao điện năng cho các trạm XLNT 6 tháng cuối năm 
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năm 2025 và bảng tổng hợp hoá chất sử dụng năm 2023,2024) 

4.1.2. Nguồn cung cấp  
Vôi bột đóng trong các bao có khối lượng 30kg/bao, mua tại thị trường 

trong nước vận chuyển bằng ôtô về Trạm xử lý. 
Hóa chất keo tụ PAC và hóa chất trợ keo tụ PAM đóng trong các bao có 

khối lượng 25kg/bao, được mua tại thị trường trong nước, vận chuyển bằng ôtô 
về Trạm xử lý. Khối lượng hóa chất keo tụ PAC dự trữ khoảng 01 tuần, khối 
lượng hóa chất trợ keo tụ PAM sử dụng ít nên lượng dự trữ có thể trong 01 tháng. 
4.2. Nhu cầu về điện sử dụng: 
4.2.1. Nhu cầu sử dụng điện thực tế của cơ sở 

- Căn cứ tình hình hoạt động hiện tại của cơ sở, nhu cầu sử dụng điện thực 
tế của cơ sở năm 2023, 2024 được tổng hợp trong bảng như sau: 

Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở năm 2023 và 2024 

Tháng  
Lượng điện tiêu thụ (KWh) 

Năm 2023 Năm 2024 

Tháng 1 22.824 32.536 

Tháng 2 22.182 22.914 

Tháng 3 24.440 38.743 

Tháng 4 69.446 18.070 

Tháng 5 18.302 17.490 

Tháng 6 18.930 27.226 

Tháng 7 30.898 62.786 

Tháng 8 40.104 159.979 

Tháng 9 38.082 53.792 

Tháng 10 31.660 57.596 

Tháng 11 28.756 50.908 

Tháng 12 33.766 162.296 

Tổng 379.390 704.336 

Nguồn: Thống kê hóa đơn tiền điện năm 2023, 2024 của Công ty môi trường - TKV 

- Nhu cầu sử dụng điện theo định mức 

Theo định mức tiêu hao điện năng cho các trạm XLNT 6 tháng cuối năm 
2025, cơ sở Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu sử 
dụng điện với định mức tiêu hao là 0,1549 KWh/m3. Lưu lượng xả thải tối đa của 
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cơ sở là 24.600 m3/ngày đêm. Theo đó, định mức sử dụng điện tối đa của cơ sở 
năm 2025 là: 26.400 x 0,1549 x 365 = 1.492.616 KWh. 

4.2.2. Nguồn cấp điện cho cơ sở 

Nguồn điện cấp cho Trạm được lấy từ trạm trung áp 35KVA/6 của Công ty 
than Nam Mẫu vào trạm biến áp của trạm 160 KVA. 
4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

4.3.1. Nhu cầu sử dụng nước của cở sở 

- Nước sinh hoạt: Nước cấp cho vệ sinh phát sinh của 12 cán bộ nhân viên 
vận hành Trạm khoảng 0,5 m3/ngày đêm; Nước uống của cán bộ nhân viên (Nhu 
cầu sử dụng 0,5l/người/ngày) 1 tháng sử dụng khoảng 180 lít. 

- Nước cấp đầu vào cho trạm xử lý nước thải: Tổng lưu lượng nước thải phát 
sinh và xử lý năm 2024 là 3.449.761 m3 (Xem chi tiết mục 1.3.3 chương I). 

+ Đối với pha hoá chất: Lượng nước này được lấy từ bể nước sạch sau xử lý 
của trạm. Nhu cầu sử dụng trung bình ngày lớn nhất cho hoạt động pha hóa chất 
của trạm như sau: 

Bảng  1.3. Nhu cầu sử dụng nước pha hóa chất của cơ sở 

TT 

Nguyên, 
nhiên 

vật liệu, 
hóa 
chất 

Đơn vị 
tính 

Khối 
lượng 

(kg/ngày) 

Nồng 
độ 

dung 
dịch % 

Khối lượng nước 
sử dụng (lít) 

Thể tích nước 
sử dụng (m3) 

1 Vôi bột kg/ngày 3.128 5 79.200 ÷ 102.696 79,2÷102,7 

2 PAC kg/ngày 181 0,1 180.840 180,84 

3 PAM kg/ngày 24 0,1 23.760 23,76 

4 H2SO4 lít/ngày 8 5 153 0,15 

Tổng lượng nước sử dụng 283,95÷307,45 

Nguồn: Công ty Môi trường - TKV 

Như vậy tổng lượng nước sử dụng cho mục đích pha hóa chất lớn nhất của 
trạm khoảng 283,95÷307,45 m3/ngày; Nước sử dụng cho mục đích vệ sinh công 
nghiệp khoảng 55m3/ngày. Tổng lượng nước sử dụng lớn nhất cho sản xuất của 
trạm khoảng 362,58 m3/ngày.  

Bảng 1.4. Tổng hợp các nguồn có nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

TT 
Nguồn sử dụng 

nước 
Số 

lượng 
Nhu cầu sử 
dụng/ ngày 

Ghi chú 

A Nước sinh hoạt 
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TT 
Nguồn sử dụng 

nước 
Số 

lượng 
Nhu cầu sử 
dụng/ ngày 

Ghi chú 

1 
Nước sinh hoạt cho 
cán bộ công nhân 
viên 

12 
người 

0,5 
lít/người/ngày 

= 6 lít/ngày 

Sử dụng nước bình, 
không tính vào lưu 
lượng xử lý 

2 
Nước phục vụ nhà vệ 
sinh 

12 
người 120 lít/ngày 

Nước lấy từ nước thải 
sau xử lý đạt cột A 
QCVN40:2025/BTNMT 

B Nước sản xuất 

3 
Pha hóa chất (vôi bột, 
PAM, PAC) 

Theo 

bảng 

1.3 

307,45 m3/ngày 
đêm 

Nước lấy từ nước thải 
sau xử lý đạt cột A 
QCVN40:2025/BTNMT 

4 
Nước vệ sinh công 
nghiệp (rửa bể lọc 
Mangan 1 ngày/lần) 

 55m3/ngày đêm 
Nước lấy từ nước thải 
sau xử lý đạt cột A 
QCVN40:2025/BTNMT 

Tổng cộng 362,58 m3/ngày đêm 

4.3.2. Nguồn cung cấp nước 

Số lượng cán bộ công nhân viên vận hành trạm là 12 người, cơ sở không tổ 
chức nấu ăn, nước cấp cho sinh hoạt chủ yếu phục vụ cho giải khát và vệ sinh của 
các cán bộ công nhân viên vận hành tại trạm. 

Nước uống cho cán bộ công nhân viên vận hành trạm sử dụng nước đóng 
bình 20 lít được mua từ các đơn vị phân phối. 

Nước vệ sinh, nước pha hoá chất, vệ sinh công nghiệp sử dụng nước sau xử 
lý của trạm. Nước sau xử lý của trạm đạt cột A, QCVN40:2025/BTNMT – Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp được tái sử dụng cho hoạt động 
của trạm (hoạt động vệ sinh công nghiệp, pha hóa chất, nhà vệ sinh), nước thải 
sau đó tiếp tục được đưa về trạm XLNT để xử lý trước khi thải ra môi trường. 
5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  
5.1. Vị trí và quy mô 

5.1.1. Vị trí địa lý 

Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu được xây 
dựng tại khu vực Than Thùng, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh trên tổng diện 
tích sử dụng đất là 5.363,4 m2.  

- Vị trí của Trạm xử lý tiếp giáp với khu vực xung quanh như sau: 
+ Phía Bắc và phía Đông giáp với đường vận tải trong nội mỏ và nhánh suối 

Than Thùng. 
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+ Phía Tây giáp với diện tích đất rừng. 
+ Phía Nam giáp với diện tích đất rừng và trạm xử lý nước thải lò bằng của mỏ. 

Bảng 1.5. Tọa độ mốc giới hạn khu đất của Cơ sở 

Tên  
điểm mốc 

Tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 107°45" múi chiếu 3° 

X (m) Y(m) 

1 2337761.4306 396027.2846 

2 2337761.8397 396048.9225 

3 2337767.3165 396063.8157 

4 2337780.8544 396081.7735 

5 2337797.1756 396094.0733 

6 2337832.308 396083.2144 

7 2337844.0324 396084.3256 

8 2337873.8612 396067.1770 

9 2337871.3101 396062.8769 

10 2337870.4513 396063.3864 

11 2337836.9906 396006.9946 

12 2337808.1685 396043.8219 

13 2337794.8364 396031.7491 

14 2337786.8557 396040.4067 

15 2337778.4744 396032.5671 

16 2337761.4306 396027.2846 

Vị trí Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu 
được thể hiện ở hình dưới đây: 
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Hình 1.2. Vị trí Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu 

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI  
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5.1.2. Quy mô 

Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu với tổng 
công suất 26.400 m3/ngày đêm được xây dựng trên diện tích là 5.363,4 m2 theo 
quyết định thuê đất số 2756/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 giữa UBND tỉnh Quảng 
Ninh và Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV với thời hạn thuê đất đến ngày 
31/12/2025. 

Trạm XLNT hầm lò giếng nghiêng mức +125 đi vào hoạt động, đưa công 
tác bảo vệ môi trường vào quỹ đạo của ngành công nghiệp khai thác than gắn liền 
với bảo vệ môi trường, cơ bản đưa công nghiệp sản xuất than theo hướng ngành 
kinh tế xanh như chiến lược mà TKV đã đề ra nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất 
nguy cơ ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác than gây ra, góp phần bảo vệ 
môi trường khu vực quanh dự án đồng thời, tuân thủ đúng lộ trình mà Tập đoàn 
công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam công bố: Sau năm 2014, nước thải mỏ 
sẽ được xử lý toàn bộ trước khi xả ra môi trường, góp phần bảo vệ môi trường 
gắn liền với sản xuất, phù hợp với chủ trương và quy hoạch phát triển của tỉnh 
Quảng Ninh. 

5.2. Quy mô xây dựng các hạng mục công trình 

5.2.1. Các hạng mục công trình chính 

 Trạm xử lý nước thải công suất 26.400 m3/ngày đêm (1.100 m3/giờ) có tổng 
diện tích sử dụng đất là 5.363,4 m2, các hạng mục của cơ sở bao gồm: 

- Tuyến ống dẫn nước đầu vào của Trạm xử lý gồm 02 tuyến ống:  
+ Tuyến 01: Từ cửa lò giếng nghiêng mức +125 (đường ống dẫn nước cưỡng 

bức HDPE D400 về bể điều hoà dài 434m). Tại cửa lò giếng nghiêng mức +125 
xây dựng nhà trạm bơm đặt tại mặt bằng cửa lò để điều hành các thiết bị bơm. 

+ Tuyến 02: Từ trạm xử lý nước thải cửa lò +125 Nam Mẫu (đường ống 
dẫn nước cưỡng bức HDPE D400 về bể điều hoà dài 203m).  

  - Mặt bằng trạm xử lý bao gồm các hạng mục: Bể điều hòa, bể trung hòa 
và keo tụ (2 ngăn bể trung hòa, 2 ngăn bể keo tụ), bể lắng lamella (2 bể), bể lọc 
mangan (2 bể), bể nước sạch, mương quan trắc, bể chứa bùn (bể cô đặc bùn). 
  - Các công trình phụ trợ được bố trí trong mặt bằng Trạm xử lý nằm sát 
đường giao thông nội bộ gồm các hạng mục: Nhà điều hành, nhà đặt thiết bị quan 
trắc tự động, nhà chứa hóa chất, nhà chứa chất thải nguy hại, nhà che thiết bị trạm 
biến áp, silo vôi. 
  - Giữa các khu chức năng sẽ được liên kết bởi các đường đi có chức năng 
vận tải, kiểm tra sửa chữa, PCCC. Hệ thống cấp điện được bố trí ngầm, dọc theo 
đường liên lạc; xung quanh Trạm xử lý xây dựng tường rào bảo vệ; các khu vực 
đất trống được bố trí trồng cây phủ xanh, tạo cảnh quan cho mặt bằng trạm xử lý. 
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  1) Bể điều hòa (bể điều lượng) 
 a) Bể điều hòa 

Bể điều hòa có diện tích 2.402 m² được xây chìm, phần nổi trên mặt đất là 
0,3 m, phần chìm là 5m. Bể có thể tích là 9.567 m3 đảm bảo sức chứa cả trong giai 
đoạn nâng công suất về sau và sử dụng vào mục đích chứa tạm thời khi có sự cố 
vận hành Trạm xử lý trong quá trình hoạt động. 
 Đáy bể bằng BTCT vữa xi măng #200 dày 150mm, thành và tường ngăn 
trong bể được đổ bê tông cốt thép vữa xi măng #200 dày 150mm, trong bể bố trí 
các hệ dầm, giằng dày 450mm, rộng 300mm. Bề dạng hở không có mái che xung 
quanh bể được bảo vệ bằng lan can thép cao 1m, lan can được làm bằng thép ống 
tráng kẽm D60, nan bằng ống thép D32 và thép đặc 14x14, khoáng cách 2m có 
một cột bằng ống thép tráng kẽm D60 phía trên hàn trực tiếp vào lan can, phía 
dưới hàn trực tiếp vào thành bể. 

 

Hình 1.3. Bể điều hòa lưu lượng 

  b) Bể chứa bùn (bể cô đặc bùn) 
 Bể cô đặc bùn có kích thước dài x rộng x cao = 20,5 m x 9,7 m x 2,3 m, thể 
tích chứa 339 m3, bể có tác dụng để chứa bùn thu gom từ các công đoạn trong quá 
trình xử lý nước thải. 
 Bể được chia thành 02 ngăn chứa bùn được hút từ bể lắng lamella, kích 
thước các ngăn như sau: 

- Ngăn 1 có kích thước: Dài x Rộng x Cao = 13,3 m x 9,2 m x 2,3 m. 

- Ngăn 2 có kích thước: Dài x Rộng x Cao = 6,6 m x 9,2 m x 2,3 m. 
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 Kết cấu: Đáy bể có kết cấu bằng bê tông cốt thép vữa xi măng #200 dày 
300mm, thành bể bằng BTCT vữa xi măng #200 dày 250mm, thành bể được trát 
trong và trát ngoài có đánh màu vữa xi măng #75 dày 15mm. Bể dạng hở không 
có mái che. 

 

Hình 1.4. Bể chứa bùn (bể cô đặc bùn)  
2) Bể trung hòa và keo tụ 

 Bể trung hòa và bể keo tụ được xây dựng thành một bể chia thành 04 ngăn, 
02 ngăn trung hòa và 02 ngăn keo tụ. Kết cấu đáy và thành bể đổ BTCT vữa xi 
măng #200, dày 300mm, thành bể được trát trong và trát ngoài. 
 Bể trung hòa gồm 02 ngăn, kích thước mỗi ngăn có chiều dài x rộng x cao 
= 9 m x 4,5 m x 3,2 m, thể tích chứa 110 m3. Bể có tác dụng trung hòa nước thải 
đạt quy chuẩn cho phép trước khi chảy sang bể keo tụ. 
 Bể keo tụ gồm 02 ngăn, kích thước mỗi ngăn keo tụ có chiều dài x rộng x 
cao 4,5m x 4,5m x 3,2m, thể tích chứa 55 m3. Tại đây nước thải sau khi đã trung 
hòa được bổ sung chất keo tụ và chất trợ lắng nhằm tăng khả năng kết bông của 
hạt cặn lơ lửng và tăng quá trình lắng cặn của nước thải trong bể lắng.  
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Hình 1.5. Bể trung hòa và keo tụ 

3) Bể lắng Lamella 

3.1. Bể lắng Lamella (giai đoạn 1) 
 Bể lắng lamella có kích thước chiều dài x rộng x cao = 22,2 x 7,9 x 5,5 m, 
thể tích chứa 850 m3. Bể có tác dụng để lắng các hạt cặn sau khi đã được keo tụ, 
trong bể có đặt các tấm lắng lamella để hỗ trợ hiệu suất lắng cặn tối ưu nhất. 

Bể được chia thành 03 ngăn gồm ngăn phân phối nước, ngăn lắng và ngăn 
thu nước sau lắng. 

- Ngăn phân phối nước có kích thước chiều dài x rộng x cao = 7,9m x 1,5m x 4,1m. 

- Ngăn lắng có kích thước chiều dài x rộng x cao = 19m x 7,9m x 5,9m, 
trong ngăn có đặt tấm lắng nghiêng lamella nhằm tăng hiệu quả lắng của bể. Vùng 
thu cặn đáy bể, cao 1,7m được xây thành các côn thu hình phễu có kích thước 
3,9m x 3,65m. Côn thu bằng bê tông cốt thép vữa xi măng #200, dày 100mm. 
Dưới đáy côn lắp đặt các van thu xả bùn. 

- Ngăn thu nước sau lắng, kích thước 7,9 m x 0,9 m x 1,7 m. Ngăn bể bằng 
bê tông cốt thép #200 dày 200mm. 
 Kết cấu đáy bể bằng bê tông cốt thép #200 dày 400mm, có hệ dầm đỡ bằng 
bê tông cốt thép #200, cao 600mm, rộng 500mm. Thành bể bằng bê tông cốt thép 
#200 dày 400mm, thành bể được trát trong và trát ngoài vữa xi măng #75 dày 15mm. 

3.2. Bể lắng Lamella (giai đoạn 2) 
 - Kích thước: Bể có dung tích chứa 1.048 m2; kích thước: Dài x rộng x cao 
24,9 x 8,15 x 5,75m. 

 - Kết cấu: Đáy bể bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác M250 dày 300, có hệ 
dầm đỡ bằng bê tông cốt thép cao 600, rộng 500; thành bể bằng bê tông cốt thép 
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đá 1x2 mác M250 dày 400, trát trong có đánh màu vữa xi măng M75 dày 20mm; 
lan can, sàn thao tác bằng thép hình.  

Bể chia làm 3 ngăn: 
 - Ngăn phản ứng: Dài x rộng x cao = 2,3 x 7,55 x 2,8m; dung tích 48,62m3. 

 - Ngăn lắng tấm nghiếng Lamella: Dài x rộng x cao = 20,6 x 7,35 x 5,45m; 
dung tích 825,19m3. Ngăn này được phân thành các vùng: 
 + Vùng thu cặn cao 1,7m; được xây thành các côn thu hình phễu có kích 
thước 4,57 x 3,6m, côn thu xây bằng gạch vữa xi măng M75; dưới đáy côn lắp đặt 
các van thu xả bùn. 
 + Vùng phân phối nước cao 1,5m. 
 + Vùng đặt tấm lắng có bố trí hệ dầm sàn đỡ tấm lắng, kích thước 200 x 
300 bằng bê tông cốt thép. 
 - Ngăn thu nước sau lắng: Dài x rộng x cao = 0,7m x 7,75m x 1,3m; dung 
tích 7,05m³. 

 

Hình 1.6. Bể lắng tấm nghiêng 

4) Bể lọc mangan 

4.1. Bể lọc mangan (giai đoạn 1) 
 Bể lọc mangan có tác dụng khử mangan ra khỏi nước thải, là khâu xử lý 
cuối cùng trước khi cho nước xả thải ra ngoài môi trường. 
 Kết cấu: đáy bể bằng bê tông cốt thép vữa xi măng #200 dày 250mm, thành 
bể bằng bê tông cốt thép vữa xi măng #200, dày 250mm, thành bể được trát trong 
và trát ngoài có đánh màu vữa xi măng #75 dày 15mm. 
 Bể chia thành các ngăn: 
 - Ngăn nước vào: 05 ngăn, kích thước mỗi ngăn là 3,6m x 1,25m x 4,95m. 
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 - Ngăn lọc: 05 ngăn, kích thước mỗi ngăn là 5m x 3,6m x 3,45m. Trong 
mỗi ngăn có bố trí hệ dầm đỡ cát lọc mangan, có kích thước mỗi dầm 200 x 
250mm, khoảng cách giữa các dầm là 420mm. Phía trên lớp cát lọc mangan bố trí 
hệ thống máng thu bùn bằng tôn dày 0,45mm phục vụ cho quá trình sục rửa cát 
lọc, kích thước 400x400 được đỡ bằng hệ giả thép V75 x 75 x 8 và V60 x 60 x 5. 
 - Ngăn nước sạch: kích thước dài x rộng x cao = 19,5m x 2,4m x 3,45m. 

4.2. Bể lọc mangan (giai đoạn 2) 
Bể lọc mangan được chia thành các ngăn nước vào và ngăn lọc. 

 Kết cấu: Đáy bể bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác M250 dày 250; thành bể 
bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác M250 dày 250, trát trong có đánh màu vữa xi 
măng M75 dày 15. 
 Bể chia thành các ngăn: 
 - Ngăn nước vào: có 5 ngăn, kích thước mỗi ngăn là dài x rộng x cao = 
3,6m x 1,25m x 4,95m. 

 - Ngăn lọc: có 5 ngăn, kích thước mỗi ngăn là dài x rộng x cao = 6,2m x 
3,6m x 3,45m. Trong mỗi ngăn có bố trí trụ đỡ lớp cát lọc mangan, xây gạch 
500x340. 

 Phía trên lớp cát lọc mangan bố trí hệ thống ống thu bùn D110. 

 
Hình 1.7. Bể lọc Mangan 

5) Bể nước sạch  
- Kích thước dài x rộng x cao = 19,5m x 2,4m x 3,45m. 
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Hình 1.8. Bể nước sạch 

6) Nhà đặt các thiết bị pha hóa chất, kho để hóa chất, kho chất thải 
nguy hại 

6.1. Nhà đặt các thiết bị pha hóa chất, kho để hóa chất, kho chất thải nguy 
hại 6A 

 Nhà được xây dựng gần tường rào phía trong khu đất sát khu vực đặt hệ 
thống thiết bị xử lý nước thải. Tổng diện tích khu nhà là 54m2 trong nhà để đặt 
các thiết bị pha chế hóa chất, hóa chất lưu kho dùng để xử lý nước thải và một 
phần diện tích dùng để chứa chất thải nguy hại phát sinh tại trạm. Nhà phân làm 
3 khu: khu kho chứa hóa chất (hóa chất keo tụ, trợ keo tụ và vôi), khu đặt thiết bị 
pha chế hóa chất và khu chứa chất thải nguy hại. 
 Nhà có kết cấu như sau: Móng đơn BTCT đá 1x2 vữa xi măng #200, khung 
nhà được kết cấu cột thép chịu lực, vì kèo bằng hệ thép hình V63x5 và 50x5, xà 
gồ C150 gác lên vì kèo. Riêng gian kho hóa chất được quây tôn dày 0,4 mm. Mái 
lợp tôn. Nền gian kho chứa hóa chất lát gạch Ceramic 400x400, nền khu vực lắp 
đặt thiết bị pha với đổ BTCT đá 1x2 vữa xi măng #250 dày 400mm, phần còn lại 
đổ bê tông đá 1x2 vữa xi măng #250 dày 200mm. 

6.2. Nhà đặt các thiết bị pha hóa chất, kho để hóa chất, kho chất thải nguy 
hại 6B 

 Kích thước: Dài x rộng = 10,8 x 6m = 64,8m2; nhà phân làm 2 khu: Khu 
kho chứa hóa chất (hóa chất keo tụ, trợ keo tụ và vôi) và khu đặt thiết bị pha chế 
hóa chất. 
 Nhà có kết cấu như sau: 
 + Móng đơn BTCT đá 1x2 mác M200, dưới cột thép hình. 
 + Kết cấu khung cột thép chịu lực, vì kèo bằng hệ thép hình V63x5 và 50x5, 
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xà gồ C150 gác lên vì kèo. Riêng gian kho hóa chất được quây tôn dày 0,47 mm. 
 + Mái lợp tôn. 
 + Nên gian kho chứa hóa chất lát gạch Ceramic 400x400, nên khu vực lắp 
đặt thiết bị pha với đổ BTCT đá 1x2 M250 (B20) dày 400, phần còn lại đổ bê tông 
đá 1x2 mác M250 (B20) dày 120. 
 + Cửa đi băng khung thép bọc tôn 2 mặt, cửa số bằng cửa nhựa lõi thép có 
hoa sắt bảo vệ. 
 + Chiếu sáng trong nhà bằng đèn huỳnh quang loại dài 1,2m công suất 36w 
và đèn ốp trần bóng huỳnh quang công suất 22w, thông gió cưỡng bức gian kho 
hóa chất bằng quạt thông gió công suất 100w. 

 

Hình 1.9. Nhà hóa chất và kho chất thải nguy hại 
7) Nhà Trạm bơm 

 - Kích thước: Dài x rộng = 11m x 4m = 44m2. 

 - Kết cấu: 
 + Móng đơn BTCT đá 2x4 mác M200, dưới cột thép hình. 
 + Nhà khung thép ống, xà gồ thép hộp 40x80x2. 

 + Mái lợp tôn dày 0,42mm. 
 + Nên BTCT đá 1x2 mác M200. 
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Hình 1.10. Nhà trạm bơm 

8) Nhà điều hành 

 Diện tích 44,48 m2, nhà có kết cấu như sau: 
+ Kích thước: Dài x rộng x cao = 7,41m x 6m x 4,1m 

 + Sàn bê tông cốt thép đặt trên thành bể lắng tấm nghiêng. 

 + Kết cấu khung thép, tường và mái bắn tôn. 
 + Cửa khung thép hộp bản tôn dày 2 mm, sơn 1 lớp lót, 2 lớp phủ. Chiếu 
sáng trong nhà bằng đèn huỳnh quang loại dài 1,2m công suất 36w, cấp gió trong 
nhà bằng quạt trần có công suất 80w. 

 

Hình 1.11. Nhà điều hành 
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5.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của cơ sở 

 1) Nhà đặt trạm quan trắc tự động: 
 - Kích thước: Dài x Rộng x Cao = 3 x 3 x 2,8m. 
 - Kết cấu: Bê tông lót móng đá 4x6 M100. Nền bê tông. Khung nhà bằng 
thép, bắn tấm vách cách nhiệt EPS dày 5cm, trần bắn tấm vách cách nhiệt EPS 
dày 5cm và có lợp tôn màu xanh dày 0,42mm. 

 

Hình 1.12. Nhà đặt trạm quan trắc tự động 

 2) Mương quan trắc: 
 Tại mương quan trắc bố trí máng tràn để đo lưu lượng, lắp đặt cảm biến đo 
lưu lượng nước đầu ra và camera để truyền các thông số về nhà đặt trạm quan trắc 
theo quy định. 

 
Hình 1.13. Mương quan trắc 
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 3) Cổng trạm, biển hiệu  
 + Cổng ra vào rộng 7,3m. 

 + Biển hiệu xây bằng gạch tuyển ốp đá. 
 4) Tường rào 

 Kết cấu: Móng hàng rào xây bằng gạch rỗng vữa XM M75#, tường rào lưới 
thép B40 trên thành kè đá bằng bu lông nở D12. 
 5) Rãnh thoát nước mặt 
 Rãnh thoát nước: Chiều dài L=16m; Kết cấu: thành xây bằng gạch VXM 
M75, đồ BT đã 4×6 M100, thành và dây rãnh được láng bằng VXM M75. 

 
Hình 1.14. Hình ảnh rãnh thu gom, thoát nước mưa 

 6) Trạm biến áp 

 Trạm biến áp 6/0, 4kV - 160kVA thiết kể kiểu treo. Thiết bị điện đặt trên 
cột bê tông ly tâm. 

 
Hình 1.15. Trạm biến áp 
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 7) Kè chắn 

 Địa hình tự nhiên khu vực phía sau Trạm cao hơn cốt san nền nên sau khi 
san nền xây dựng hệ thống kè chắn đề giữ ổn định đất. Đồng thời, phía trước khu 
vực Trạm có suối nhánh chảy qua nên phải xây dựng kè để đảm bảo dòng chảy. 
Kè được xây dựng bằng đá hộc vữa xi măng #100, giằng kè bê tông cốt thép đá 
1x2 vữa xi măng #200. Tổng chiều dài kè là L = 209 m. 

 8) Điện động lực và chiếu sáng mặt bằng 

 - Nguồn điện sử dụng: Trạm xử lý nước thải sử dụng nguồn điện 6kV hiện 
có đầu nối từ phân phối (TPP) 6KV của trạm biến áp trung gian 35/6kV của Công 
ty than Nam Mẫu - TKV. 

 - Nâng công suất trạm biến áp 160kVA-6/0,4 kV hiện có thành trạm biến 
áp 250kVA-60,4kV phục vụ cấp điện cho cả hai giai đoạn. 
 - Hệ thống chiếu sáng mặt bằng: Sử dụng hệ thống chiếu sáng mặt bằng 
hiện có của trạm xử lý nước thải giống nghiêng +125 Nam Mẫu, giai đoạn 1. Hệ 
thống cáp điện động lực Cu/XLPE/PVC-IkV: 3x95+1x50mm2, dây điện 
Cu/PVC:2x6mm2, 2x2,5mm2, từ diện, attomat tổng 500V-400A; 500V-100A... 

 9) Đường nội bộ 

 Chiều dài: 88m, chiều rộng mặt đường 5m; 

 Kết cấu: bê tông đá 1x2 mác 200, dày 150mm; 

Bảng  1.6. Các hạng mục công trình của Trạm XLNT 
STT Hạng mục thiết bị Đơn vị Thông số 

1 Công suất xử lý nước thải toàn bộ hệ thống m3/h 1.100 

2 Bể điều hòa m3 9.567 

3 Bể trung hòa và keo tụ m3 330 

4 Bể lắng lamella m3 1.898 

5 Bể lọc Mangan m3 1.072 

6 Bể chứa bùn m3 339 

7 Bể nước sạch m3 161 

5.3. Hiện trạng hoạt động xử lý nước thải của cơ sở 

 Chi tiết về quy trình hoạt động của Công ty tại Trạm xử lý như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Cơ sở “Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức 
+125 Nam Mẫu” tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường - TKV 26 

 

Hình 1.16. Sơ đồ quy trình hoạt động của Công ty 

- Các nguồn nước thải của công ty than Nam Mẫu - TKV bao gồm: 
+ Nguồn nước thải từ cửa lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu; 

+ Một phần nước thải từ trạm xử lý nước thải lò bằng +125 Nam Mẫu. 

 Tuyến ống dẫn nước đầu vào bể điều hòa trạm xử lý thuộc phạm vi của 
công ty than Nam Mẫu – TKV gồm 02 tuyến: cửa lò giếng nghiêng +125 Nam 
Mẫu (Đường ống HDPE DN400 dài 434m) và một phần nước thải tại cửa lò bằng 
+125 (trạm xử nước thải cửa lò bằng xử lý vượt quá công suất thì một phần nước 
thải tại cửa lò bằng sẽ chảy về trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức 
+125 Nam Mẫu để tiếp tục xử lý) (Đường ống HDPE DN400 dài 203m). 

Bảng 1.7. Khối lượng nước thải xử lý của cơ sở năm 2023, 2024 

Tháng 
Khối lượng nước thải phát sinh (m3) 

2023 2024 

Tháng 1 198.240 185.572 

Tháng 2 149.990 142.170 

Tháng 3 145.649 126.887 

Tháng 4 126.747 109.070 

Tháng 5 150.457 165.456 

Tháng 6 151.281 278.995 

Tháng 7 255.628 543.238 

Tháng 8 386.860 566.539 

Tháng 9 339.860 507.647 

Hợp đồng  xử lý nước thải được ký giữa Chủ nguồn 
thải là Công ty than Nam Mẫu - TKV và chủ xử lý 
là Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường-TKV 

Hệ thống XLNT công 
suất 26.400 m3/ngày  

đêm 

Xả ra 
môi 

trường 

Nước thải  hầm lò 
giếng nghiêng mức 
+125 và một phần 
nước thải lò bằng 

mức +125 của Công 
ty than Nam Mẫu 
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Tháng 
Khối lượng nước thải phát sinh (m3) 

2023 2024 

Tháng 10 283.366 351.243 

Tháng 11 223.049 263.397 

Tháng 12 173.681 209.547 

Tổng 2.584.808 3.449.761 

Trung bình 251.401 287.480 

Nguồn: Công ty Môi trường – TKV 

5.4. Tổ chức thực hiện, bộ máy quản lý và vận hành các công trình bảo vệ môi 

trường 

 Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu thuộc trực 
tiếp quản lý của Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV. Cơ cấu của Trạm bao 
gồm Trạm trưởng chỉ đạo chung là người chịu trách nhiệm chính về sản xuất của 
trạm, giúp việc cho trạm trưởng là các công nhân vận hành trạm. 
 Do tính chất công việc vận hành theo chế độ bơm thoát nước của mỏ nên 
một ngày trạm làm việc 03 ca, mỗi ca làm việc 08 giờ, mỗi ngày làm việc 24 giờ. 
Số lượng công nhân vận hành trạm là 12 người. 

Sơ đồ quản lý, tổ chức vận hành của Trạm như sau: 

 

Hình 1.17. Sơ đồ quản lý trạm xử lý nước thải 
 

Trạm trưởng 

Ca 1 Ca 2 Ca 3 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  KHẢ 
NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 
tỉnh, phân vùng môi trường 

1.1. Phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Cơ sở phù hợp với Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời 
kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

+ Phù hợp với mục tiêu tổng quát: Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô 
nhiễm và suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; 
ngăn chặn suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm 
quyền được sống trong môi trường trong lành của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, 
định hướng phân bố hợp lý không gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; 
định hướng thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình 
thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định 
hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia và cấp 
tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần 
hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ 
động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Cơ sở phù hợp với quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ 
tướng chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050; 

+ Phù hợp với quan điểm: Môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên 
quyết cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, 
vừa là nhiệm vụ, cần được đặt ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển; 
phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng quy luật tự nhiên, không 
đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; 

+ Phù hợp với mục tiêu bảo vệ môi trường đến năm 2030 của Việt Nam: 
Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; giải quyết các vấn 
đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường; 
ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; xây dựng và phát triển các mô hình kinh 
tế tuần hoàn, kinh tế xanh, cácbon thấp, phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển 
bền vững 2030 của đất nước. 

Ngoài ra, cơ sở đã rất nỗ lực trong việc hạn chế phát thải, áp dụng các biện 
pháp kỹ thuật xử lý nước thải để đáp ứng các quy định quy chuẩn về bảo vệ môi 
trường và trở thành một cơ sở xanh sạch, phù hợp với sự phát triển của phường 
Yên Tử nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung. 
1.2. Phù hợp với một số chiến lược, quy hoạch phát triển của tỉnh Quảng Ninh 

- Cơ sở phù hợp với quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
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nhìn đến năm 2050 tại Quyết định 80/QĐ-TTg ngày 11/2/2023 của Thủ tướng 
Chính phủ, cụ thể như sau: 

- Mục tiêu tổng quát: Xây dựng, phát triển Quảng Ninh là một tỉnh tiêu biểu 
của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời 
sống mọi mặt của nhân dân; cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc; một trong 
những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung 
tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; đô thị 
phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí 
hậu và nước biển dâng; là khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng - an 
ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế. 

- Mục tiêu cụ thể: 
+ Về môi trường: (1) Giữ vững tỷ lệ che phủ rừng 55% đến năm 2025, trên 

50% đến năm 2030 và nâng cao chất lượng rừng; (2) Tỷ lệ thu gom và xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt tại các đô thị, các xã đảo, xã có hoạt động du lịch, dịch vụ bảo 
đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt trên 99% và tại các khu vực nông thôn đạt 90%; 
(3) Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định đạt 
gần 100%; (4) Tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải đạt trên 70% tại các khu đô thị tập 
trung (Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Quảng Yên) và trên 50% tại các địa phương 
(Đông Triều, Uông Bí, Móng Cái); (5) Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp 
đang hoạt động có Trạm xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi 
trường đạt 100%; (6) Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch qua hệ thống 
cấp nước tập trung đạt 100%; tỷ lệ số hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch 
đạt chất lượng theo quy chuẩn, tối thiểu 60 lít/người/ngày đạt trên 85%;  

Theo đó, Cơ sở đã tiến hành thu gom chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 
công nghiệp, chất thải nguy hại và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý 
theo quy định đạt 100%; toàn bộ 100% nước thải của Cơ sở thu gom, xử lý đáp 
ứng yêu cầu quy định trước khi thải ra môi trường. 
2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường  

Cơ sở “Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu” đã 
được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường tại Quyết định số 287/QĐ-BTNMT ngày 03/02/2016 và được cấp giấy 
phép xả nước thải vào nguồn nước số 3349/GP-BTNMT ngày 22/12/2015. 

Nguồn tiếp nhận trực tiếp nước thải của Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng 
nghiêng mức +125 Nam Mẫu là suối Than Thùng. Nước thải sau xử lý của Công 
ty được dẫn qua mương thoát nước tiếp giáp với Trạm trước khi đổ vào suối Than 
Thùng theo hình thức tự chảy đoạn chảy qua xã Thượng Yên Công, phường Yên 
Tử, tỉnh Quảng Ninh. 

Vị trí xả nước thải có tọa độ như sau: X = 2337841; Y = 396084 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107045’,múi chiếu 30). 
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2.1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải của cơ sở 

Nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở là suối Than Thùng. Suối Than Thùng 
chủ yếu nhận nước thải từ khu mỏ của công ty than Nam Mẫu - TKV. Suối đóng 
vai trò thoát nước cho mỏ Nam Mẫu và nước mặt của khu vực. Suối Than Thùng 
có nước chảy thường xuyên, lưu lượng nước suối biến đổi theo mùa. Suối đổ về 
thượng lưu sông Cầm có mục đích cấp nước sinh hoạt theo Quyết định 5575/QĐ-
UBND ngày 25/12/2018 về việc phê duyệt các nguồn nước nội tỉnh; danh mục 
nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ; danh mục vùng cấm, vùng hạn chế, vùng 
phải đăng kí khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

2.2. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 

Theo quy định tại điểm b khoản 2, điều 8 Luật bảo vệ môi trường số 
72/2020/QH14 năm 2020: Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức 
thực hiện đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt đối với sông, hồ 
liên tỉnh; tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn thải, mức độ ô nhiễm và tổ chức xử lý 
ô nhiễm sông, hồ liên tỉnh. Theo quy định tại điểm a, d, khoản 3 điều 8 Luật bảo 
vệ môi trường số 72/2020/QH14 năm 2020: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách 
nhiệm đánh giá khả năng chịu tải, hạn ngạch xả nước thải đối với nguồn nước mặt 
các sông, hồ nội tỉnh và nguồn nước mặt khác trên địa bàn có vai trò quan trọng 
đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường; 

Ngày 16/11/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định 
số 4057/QĐ-UBND về việc Phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải 
của môi trường sông hồ nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để phục vụ công 
tác kiểm soát nguồn thải, xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định này đã tính toán khả năng chịu tải của 
sông Cầm là nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở. 

Bảng 2.1. Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của môi trường nước 
sông Cầm 

TT 
Lưu 
vực 
sông 

Phân  
đoạn  

Thuộc 
địa 

phận 

Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải 
(Kg/ngày) 

BOD5 COD NH4
+ NO3

- NO2
- PO4

3- 

1 
Sông 
Cầm 

Đoạn 
1 

TP. 
Uông 

Bí 
129,48 147,14 6,74 115,63 0,45 5,61 

(Phụ lục Danh mục các đoạn sông, hồ đã được đánh giả khả năng tiếp nhận 

nước thải, sức chịu tải ban hành kèm theo Quyết định số 4057/QĐ-UBND ngày 

16/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh - Đính kèm Phụ lục 1 của báo cáo). 

Ghi chú: Giá trị khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải <0 nghĩa là tải 

lượng của thông số ô nhiễm đã vượt quá sức chịu tải của nguồn nước, khả năng 
tiếp nhận nước thải, sức chịu tải >0 nghĩa là nguồn nước còn khả năng tiếp nhận 
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đổi với thông số ô nhiễm. 

Tử bảng kết quả khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của sông Cầm, 
sau khi tiếp nhận tải lượng các thông số ô nhiễm nước thải của cơ sở từ giai đoạn 
trước, sông Cầm vẫn còn khả năng tiếp nhận thêm tải lượng các thông số ô nhiễm 
trong nước thải của các dự án khác trong đó có cơ sở Trạm xử lý nước thải hầm 
lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu tính từ sau thời điểm ban hành Quyết định 
số 4057/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về 
việc khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của môi trường nước, sông, hồ nội 
tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Qua kết quả quan trắc nước thải sau xử lý của cơ sở (được trích dẫn trong 
Chương V: Kết quả hoạt động và tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 
của cơ sở và phiếu mẫu kết quả quan trắc môi trường được đính kèm trong phụ 
lục báo cáo), tất cả các thông số của nước thải sau xử lý đều nằm trong phạm vi 
cho phép của các Quy chuẩn tương ứng. 

Mặt khác, sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi 
trường đã được đánh giá trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 
và giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án 
không thay đổi so với giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3349/GP-
BTNMT ngày 22/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp cho cơ sở. 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 
PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa trong Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng 
mức +125 Nam Mẫu đã được xây dựng hoàn chỉnh, bê tông hóa đảm bảo việc 
thoát nước cho toàn bộ diện tích của trạm xử lý không bị ngập úng.  

Nước mưa tại cơ sở được chia làm 03 nguồn chính gồm: Nước mưa chảy 
tràn khu vực bể điều hoà, pha hóa chất, nước mưa trên mặt bằng trạm XLNT và 
nước trên mái các công trình trong trạm XLNT. 

Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại cơ sở như sau: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
- Nước mưa được thu gom từ mái nhà điều khiển và các kho chức năng 

thông qua hệ thống ống nhựa PVC có đường kính D110. Đồng thời, nước mưa 
chảy tràn trên các bề mặt sân nội bộ, vỉa hè và đường giao thông cũng được hướng 
vào hệ thống cống thoát nước mưa, từ đó đấu nối trực tiếp với nguồn tiếp nhận để 
đảm bảo khả năng dẫn truyền hiệu quả và liên tục. 

Nước mưa khu vực bể điều hoà được thu gom bằng rãnh thu nước mặt bằng 
bể điều hoà dẫn ra mương thoát nước chung của khu vực và thoát ra ngoài môi 
trường. 

Nước mưa chảy tràn bề mặt toàn bộ mặt bằng trạm xử lý được thu gom 
bằng hệ thống rãnh thoát nước bằng BTCT: 

Nước mưa chảy 
tràn trên bề mặt 

Trạm XLNT 

Nước mưa chảy 
tràn trên mãi công 
trình Trạm XLNT 

Nước mưa chảy 
tràn trên bề mặt 
tuyến đường nội 
bộ Trạm XLNT 

Lắng 
đọng 

cặn tại 
hố ga 

Rãnh 
thoát 
nước 
mưa 

Suối 
Than 

Thùng 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của Trạm XNNT 
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+ Rãnh thoát nước mặt bằng trạm xử lý nước thải: Kích thước: 147,6 x 0,5 
x 0,8 (m). Kết cấu: Bê tông lót đáy đá 4x6 VXM M100. 

+ Rãnh thu nước mặt bằng bể điều hoà: Kích thước: 163,5 x 1,0 x 0,7 (m). 
Kết cấu: Bê tông lót đá 4x6 VXM M100, đáy BTCT đá 2x4 M200; tường rãnh 
xây gạch VXM M75; trát rãnh VXM M75. 

- Ngoài ra, cơ sở sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp bổ trợ sau nhằm tăng 
cường hiệu quả vận hành hệ thống thoát nước mưa và giảm thiểu tác động tiêu 
cực tới môi trường tiếp nhận: 

+ Định kỳ ba tháng một lần  riêng trong mùa mưa, tần suất thực hiện là một 
tháng một lần toàn bộ hệ thống đường ống dẫn nước mưa sẽ được tiến hành kiểm tra 
tổng thể để phát hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời; 

+ Để hạn chế đến mức thấp nhất sự cuốn trôi của các tạp chất gây ô nhiễm 
theo dòng nước mưa ra môi trường, cơ sở thực hiện nghiêm túc công tác thu gom, 
phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt cũng như chất thải nguy hại tại nguồn; 

+ Các tuyến hành lang kỹ thuật phục vụ hệ thống thoát nước mưa sẽ được 
duy trì sạch sẽ, thông thoáng và được bảo vệ nghiêm ngặt. Tuyệt đối không để rác 
thải, vật liệu độc hại hay chất lỏng xâm nhập vào đường dẫn nước, qua đó ngăn 
ngừa tình trạng tắc nghẽn cục bộ và suy giảm hiệu quả vận hành; 

+ Công tác vệ sinh môi trường công cộng, đặc biệt tại các khu vực tiếp giáp 
hệ thống thoát nước mưa, sẽ được thực hiện thường xuyên để giảm bớt nồng độ 
các chất bẩn trong nước mưa. 
1.2. Công trình thu gom, thoát nước thải 

1.2.1. Công trình thu gom, thoát nước thải sinh hoạt 
a. Chức năng và quy mô, công suất 

Trạm xử lý nước thải có 12 cán bộ nhân viên vận hành, lượng nước thải 
sinh hoạt trung bình là khoảng 3 m3/ngày.đêm. Nước thải sinh hoạt từ Trạm xử lý 
hiện tại được thu gom và xử lý qua 01 bể tự hoại 3 ngăn hiện có với thể tích 10m3, 
sau đó được đấu nối về bể điều lượng của Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng 
nghiêng mức +125 Nam Mẫu công suất 1.100 m3/giờ tương ứng với 26.400 
m3/ngày đêm để xử lý. 

b. Quy trình công nghệ: 
❖ Hệ thống thu gom như sau: 
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Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại của Trạm như sau: 

 
Hình 3.3. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Bể tự hoại là một công trình xử lý nước thải sinh hoạt có chức năng kép: 
vừa thực hiện quá trình lắng cặn, vừa tiến hành phân hủy sinh học các chất hữu 
cơ. Nhờ thiết kế đặc biệt, bể giúp kéo dài thời gian lưu giữ bùn, từ đó nâng cao 
hiệu quả xử lý và giảm thiểu lượng bùn cần phải xử lý định kỳ. 

Nước thải từ các nguồn sinh hoạt được dẫn vào bể qua hệ thống ống, trước 
tiên đi vào ngăn chứa để bắt đầu quá trình phân hủy. Tại đây, các vi sinh vật kỵ 
khí hoạt động mạnh mẽ, phân giải các chất ô nhiễm và tạo ra các khí như metan 
(CH4), carbon dioxide (CO2), amoniac (NH3)... Những khí này được thoát ra ngoài 

Nước thải sinh hoạt của công nhân 
viên làm việc tại nhà điều hành 

Bể tự hoại 3 ngăn (Ngăn chứa 
→Ngăn lắng→Ngăn lọc) 

Bể điều lượng của Trạm XLNT  
công suất 26.400 m3/ngày đêm 

 

Hình 3.2. Sơ đồ quy trình xử lý sơ bộ nước thải từ nhà vệ sinh 
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thông qua hệ thống ống dẫn khí. 
Sau khi phân hủy, phần chất thải rắn chuyển thành bùn và lắng xuống đáy 

bể. Nước thải tiếp tục di chuyển sang ngăn lắng, nơi phần nước trong được tách 
ra và dẫn ra ngoài. Phần bùn còn lại, chứa các chất không tan, tiếp tục bị phân giải 
dưới tác động của vi sinh vật kỵ khí, tạo ra các khoáng chất và khí hòa tan. 

Ngăn cuối cùng trong hệ thống là ngăn lọc kỵ khí, nơi nước thải được làm 
sạch thêm nhờ lớp vật liệu lọc có chứa vi sinh vật bám dính. Lớp lọc này không 
chỉ giữ lại các cặn lơ lửng mà còn hỗ trợ quá trình phân hủy sinh học. 

Nhờ thời gian lưu nước dài trong bể, quá trình lắng diễn ra hiệu quả, giúp 
giữ lại phần lớn cặn lắng trong khoảng từ 3 đến 6 tháng. Tổng hiệu suất xử lý của 
hệ thống bể tự hoại đạt khoảng 60-70%, góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường từ nước thải sinh hoạt. 

Nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ sẽ được đưa về bể điều hòa của Trạm 
xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu bằng đường ống PVC 
110 để tiếp tục xử lý. 

1.2.2. Công trình thu gom, thoát nước thải công nghiệp 

Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu thu gom 
và xử lý nước thải phát sinh từ các nguồn sau: 

- Nguồn phát sinh nước thải ngoại Trạm: Nước thải hầm lò phát sinh từ quá 
trình khai thác mỏ than Nam Mẫu tại mức +125; một phần nước thải phát sinh từ 
lò bằng trong quá trình khai thác mỏ than Nam Mẫu tại mức +125 (Cơ sở đã ký 
Hợp đồng số 1020/HĐ-TNM ngày 29/12/2024 về việc Xử lý nước thải hầm lò 

thành nước thải công nghiệp năm 2025) 

- Nguồn phát sinh nước thải nội Trạm: Nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh 
được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại của cơ sở; nước xả cặn bồn pha hóa chất; nước 
lắng của bể chứa bùn; nước thải từ quá trình rửa bể lọc cát. 
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a) Nước thải ngoại trạm 

Nước thải từ quá trình khai thác than tại hầm lò giếng nghiêng mức +125 
và một phần nước thải tại cửa lò bằng mức +125 Nam Mẫu được thu gom về hầm 
bơm trung tâm đặt tại mức -50, sau đó bơm lên xử lý tại Trạm XLNT hầm lò giếng 
nghiêng mức +125 Nam Mẫu đặt tại mặt bằng mức +125 thông qua hệ thống các 
bơm và đường ống HPDE D400, chảy về bể điều hòa của Trạm xử lý nước thải 
hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu. 

Tổng lượng nước thải từ  cửa lò giếng nghiêng mức +125 và một phần nước 
thải từ cửa lò bằng mức +125 thuộc mỏ than Nam Mẫu của công ty than Nam 
Mẫu - TKV không được vượt quá lưu lượng 26.400m3/ngày đêm như đã thống 
nhất trong hợp đồng xử lý nước thải hàng năm giữa Công ty than Nam Mẫu - 
TKV và Công ty TNHH MTV Môi trường TKV. Trường hợp bất khả kháng, hai 
bên phối hợp thực hiện theo quy chế phối hợp đã ban hành. 

Nước thải lắng 
bể chứa bùn 

 

Nước thải sinh 
hoạt từ WC 

 

Nước thải từ bồn 
pha hóa chất 

 

Nước thải từ quá 
trình rửa bể lọc 

cát 

Bể tự hoại 
Nguồn phát sinh nước thải nội Trạm 

Bể chứa  
nước sạch 

 

Trạm XLNT công 
suất 1.100 m3/h 

Suối Than 
Thùng 

Mương  
quan trắc 

Nước thải hầm lò phát 
sinh từ quá trình khai 

thác mỏ than Nam 
Mẫu tại mức +125 

 
Một phần nước thải 
phát sinh từ lò bằng 
trong quá trình khai 
thác mỏ than Nam 
Mẫu tại mức +125 

Nguồn phát sinh nước thải ngoại Trạm 

Hình 3.4. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải của cơ sở 
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Hình 3.5. Bản đồ thu gom nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam 

mẫu về Trạm XLNT 

b) Mạng lưới thu gom nước thải phát sinh từ hoạt động của Trạm xử lý 
nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu như sau: 

+ Nước mưa thu gom từ mái nhà điều hành và các kho trong trạm xử lý 
nước thải đều chảy từ mái nhà xuống mặt bằng sân nội bộ. Đồng thời nước mưa  
chảy tràn trên các bề mặt sân nội bộ, vỉa hè và đường giao thông cũng được gom 
vào rãnh thoát nước mưa, từ đó đấu nối trực tiếp với nguồn tiếp nhận để đảm bảo 
khả năng dẫn truyền hiệu quả và liên tục. 

+ Nước thải từ bể chứa bùn (phần nước trong phía trên bể) được dẫn sang 
bể điều lượng của trạm XLNT bằng đường ống PVC D160 để xử lý.  

+ Nước thải từ bồn cầu, bồn tiểu nhà vệ sinh của khu nhà điều hành sau khi 
được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn được thu về hố gom sau đó bơm dẫn về 
bể điều lượng của trạm XLNT bằng đường ống PVC D60 để xử lý.  

+ Nước thải từ bồn pha hóa chất của Trạm XLNT được dẫn sang bể điều 
lượng của Trạm XLNT bằng đường ống PVC D90 để xử lý. 

+ Nước thải từ quá trình rửa bể lọc cát của Trạm xử lý nước thải được dẫn 
sang bể điều lượng của Trạm XLNT bằng đường ống PVC D160. 

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước thải về Trạm 
XLNT 

STT Hạng mục 
Thông số  
kỹ thuật Ghi chú 

I Hệ thống thu gom nước ngoại trạm 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Cơ sở “Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức 
+125 Nam Mẫu” tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường - TKV 38 

STT Hạng mục 
Thông số  
kỹ thuật Ghi chú 

1 

Đường ống HPDE D400 dẫn 
nước từ trạm XLNT hầm lò 
giếng nghiêng mức +125  
Nam Mẫu về Trạm xử lý 

Ống HPDE D400 Chiều dài l =434m 

2 

Đường ống HPDE D400 dẫn 
một phần nước thải từ trạm 
XLNT cửa lò bằng mức +125  
Nam Mẫu về Trạm xử lý 

Ống HPDE D400 Chiều dài l =203m 

II Hệ thống thu gom nước nội Trạm 

1 
Hệ thống thu gom nước thải 
sinh hoạt Ống PVC D60 Chiều dài l = 10m 

2 
Hệ thống thu gom nước thải 
vệ sinh công nghiệp và nước 
thải cặn của bồn pha hóa chất  

Ống PVC D90 Chiều dài l = 8m 

3 
Hệ thống thu gom nước bể 
chứa bùn 

Ống PVC D110-160 Chiều dài l = 10m 

4 
Hệ thống thu gom nước rửa 
bể lọc cát Ống PVC D160 Chiều dài l = 15m 

5 
Rãnh thu gom nước mưa chảy 
tràn 

Rãnh BTCT B400 Chiều dài l = 200m 

 

  
Đường ống thu gom  
nước thải sinh hoạt 

Đường ống thu gom nước xả cặn,  
vệ sinh công nghiệp 

Hình 3.6. Đường ống thu gom nước thải sinh hoạt và rãnh dẫn nước từ các cửa 
lò về Trạm xử lý 

1.2.3. Công trình thoát nước thải ra nguồn tiếp nhận (suối Than Thùng) 
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Nước thải sau xử lý của Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức 
+125 Nam Mẫu đáp ứng QCĐP 03:2020/QN - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về 
nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (cột A, Kq=0,9, Kf=0,85; KQN = 0,9) sau 
khi qua bể chứa nước sạch dẫn ra mương quan trắc đồng thời là mương thoát nước 
thải có kích thước: 0,7 x 0,7 (m), dài 19m, kết cấu xây gạch VXMM75 dày 220 
trước khi đổ vào suối Than Thùng (nằm ngoài phạm vi ranh giới của cơ sở) tại 01 
điểm xả bằng phương thức tự chảy. 
1.2.4. Điểm xả nước thải sau xử lý (01 điểm xả) 

+ Vị trí xả nước thải: Gồm một (01) vị trí tại khu vực Than Thphường Yên 
Tử, tỉnh Quảng Ninh. 

+ Tọa độ vị trí xả thải:  
X = 2337841; Y = 396084  

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o) 

+ Phương thức xả thải: tự chảy, xả mặt, ven bờ.  
+ Chế độ xả thải: liên tục 24 giờ/ngày. 
+ Nguồn tiếp nhận nước thải: suối Than Thùng tại phường Yên Tử, tỉnh 

Quảng Ninh. 

 

Hình 3.7. Vị trí xả nước thải sau xử lý 

1.3. Công trình xử lý nước thải 

1.3.1. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 
Nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng 

nghiêng mức +125 Nam Mẫu được thu gom đưa về bể tự hoại 3 ngăn với dung 
tích khoảng 10m3 để xử lý sơ bộ sau đó được dẫn về bể điều hòa của trạm xử lý 
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nước thải công suất 1.100m3/giờ để xử lý (đã được nêu chi tiết trong phần 1.2.1 
Chương III của báo cáo này). 
1.3.2. Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu  

a. Chức năng và quy mô, công suất 
- Chức năng chính: Xử lý nước thải công nghiệp phát sinh tại cửa lò giếng 

nghiêng mức +125 và cửa lò bằng +125 của mỏ than Nam Mẫu. Nước thải sau xử 
lý đạt quy chuẩn hiện hành trước khi xả ra mương quan trắc nằm tiếp giáp với 
trạm trước khi đổ vào suối Than Thùng. 

- Quy chuẩn kiểm soát nước thải nước áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nước thải công nghiệp - QCVN40:2025/BTNMT (cột A). 

- Quy mô, công suất: Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 
Nam Mẫu có công suất 26.400m3/ngày đêm (tương đương với công suất 1.100 
m3/giờ). 

Bảng 3.2. Thống kê danh mục công trình 
STT Hạng mục thiết bị Đơn vị Thông số Ghi chú 

1 Công suất xử lý nước thải 
toàn bộ hệ thống 

m3/h 1.100 
 

2 Bể điều hòa m3 9.567  

3 Bể trung hòa và keo tụ m3 330  

4 Bể lắng lamella  m3 1.898  

5 Bể lọc Mangan  m3 1.072  

6 Bể chứa bùn m3 339  

7 Bể nước sạch m3 141  

Bảng 3.3. Danh mục thiết bị của trạm xử lý nước thải 

STT Đặc tính kỹ thuật Đơn 
vị 

Số 
lượng 

Tình 
trạng 

Giai đoạn I 

1 
Máy bơm nước thải đầu vào: P=22kW: Q=300-
360m3/h,Hd=18m; n=1450v/p: 3P/380V/50Hz 

Cái 3 BT 

2 Đồng hồ điện tử đo lưu lượng nước: DN400 Cái 1 BT 

3 Máy thổi khí: P=11kW; Q=7,35m3 ph; 3pha 380V Cái 1 BT 

4 
Máy khuấy keo tụ: P=2,2kW; 3pha/380V; 
N=58v/ph 

Cái 1 BT 

5 
Máy khuấy trộn chậm: P=0,55kW; 3pha/380V; 
N=9,3 v/ph 

Cái 1 BT 
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STT Đặc tính kỹ thuật Đơn 
vị 

Số 
lượng 

Tình 
trạng 

6 
Bơm bùn Lamella: P=7,5kW; Q=150m3/h; 
3pha/380V 

Cái 1 BT 

7 
Bơm thu nước rửa lọc Mn: P=11kW, 3pha 380V; 
Q=150m3/h 

Cái 1 BT 

8 
Máy thổi khí bể lọc cát Mn: P=7,5kW; 3pha 
380V;Q=8,2m3/ph 

Cái 1 BT 

9 
Bơm cấp nước sạch: P=2,2kW; Q=25-30m3/h 
H=19-21m; 3pha/380V/50Hz 

Cái 1 BT 

10 Trạm biến áp 250kVA-6/0,4kV Trạm 1 BT 

11 
Bơm bùn ly tâm: P=7,5kW; Q=150m3/h; 3pha 
380V 

Cái 1 BT 

12 Tủ điều khiển trung tâm Tủ 1 BT 

Giai đoạn II 

13 
Máy bơm nước thải đầu vào: P=22kW; Q=300m3/h 
Hd=18m; N=1450v/ph; 3pha/380V 

Cái 1 BT 

14 
Máy khuấy keo tụ: P=2,2kW: 3pha/380V;  
N=70 v/ph 

Cái 1 BT 

15 
Máy khuấy trộn chậm: P=0,55kW; 3pha/380V; 
N=9,3v/ph 

Cái 1 BT 

16 
Bơm bùn ly tâm: P=15kW; Q=250m3/h; 
3pha/380V; H=10m 

Cái 2 BT 

17 
Máy thổi khi trung hòa: P=11kW; Q=8,43m3/ph; 
H=5m 3pha/380V 

Cái 2 BT 

18 
Bơm thu nước rửa lọc: P=15kW; Q=250m3/h;  
3pha 380V  

Cái 2 BT 

19 
Máy thổi khí rửa lọc cát Mn: P=22kW; 
Q=24,78m3/ph; H=5m; 3pha/380V 

Cái 1 BT 

20 
Máy khuấy axit: P=2,2kW; Nđc=1450-1500v/ph; tỷ 
số truyền 1/25; n=70v/ph; 3pha/380V 

Cái 1 BT 

21 
Bơm nước sạch: P=2,2kW; Q=20m3/h; H=15m; 
3pha/380V 

Cái 2 BT 

22 Đồng hồ điện tử đo lưu lượng nước DN300 Cái 1 BT 

23 Tủ điều khiển Tủ 3 BT 

24 
Máy thổi khí bể điều hòa: P=7,5kW: Q=8,43m3/ph; 
H=5m; 3pha/380V 

Cái 1 BT 

25 Silo vôi HT 1 BT 
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STT Đặc tính kỹ thuật Đơn 
vị 

Số 
lượng 

Tình 
trạng 

26 
Bơm bùn sang bể lắng bùn: P=18,5kW; 
Q=200m3/h; 3pha/380V 

Cái 1 BT 

27 Hệ thống chiếu sáng HT 1 BT 

Hệ thống châm pha hóa chất dùng chung cho 2 giai đoạn 

28 Bình pha hoa chất; thể tích V=4m3 bình Bình 6 BT 

29 
Máy khuấy pha hoá chất: P=0,75kW, Nđc=1450-
1500v/ph; tỷ số truyền 1/25; n=58-60v/ph, 3pha 380V 

Cái 6 BT 

30 
Bơm định lượng hoá chất Vôi, PAC, PAM: 
P=2,2kW; Q=10m3/h; H=30m; 3pha/380V 

Cái 6 BT 

31 
Bơm định lượng hoá chất Vôi: P=5,5kW; 
Q=60m3/h; H=30m; 3pha/380V 

Cái 1 BT 

32 
Máy thổi khi đặt cạn; model: LVM1-37-25; 
P=18,5kW; Q=17m3/ph; H=0,65 bar: 3P/380V/Hz 

Bộ 1 BT 

 b. Quy trình công nghệ xử lý 

 Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý nước thải: Nước thải → Bể điều hòa  → 
Hệ thống xử lý nước thải gồm 2 module (Bể trung hòa keo tụ → Bể lắng lamella 
→ Bể lọc mangan) → Bể nước sạch → Mương quan trắc → Mương thoát nước 
chung → Nguồn tiếp nhận nước thải sau khi xử lý (suối Than Thùng). 
 Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu có công 
suất 26.400m3/ngày đêm (tương đương 1.100 m3/giờ), bao gồm các bể xử lý sau: 
Bể điều hòa (1 bể); bể trung hòa (2 ngăn); bể keo tụ (2 ngăn); bể lắng lamella (2 
bể); bể lọc mangan (2 bể); bể chứa bùn (2 bể); bể chứa nước sạch (1 bể); mương 
quan trắc (1 mương). 
 Ngoài ra, các hạng mục công trình khác của trạm đều được sử dụng chung 
như: bể chứa bùn; nhà điều hành; nhà hóa chất; nhà quan trắc nước thải tự động 
liên tục, silo vôi;… 

 Do tính chất nước thải cửa hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu và 
một phần nước thải cửa lò bằng +125 Nam Mẫu có độ pH thấp, làm lượng Fe (sắt) 
và Mn (mangan) cao, tổng lượng cặn lớn nên chủ dự án đã lựa chọn công nghệ xử 
lý là sử dụng hóa chất có tính kiềm (vôi) để duy trì pH ở mức cao (pH = 10 trong 
trường hợp Mn cao đột biến), tạo môi trường oxy hóa các kim loại sắt và xử lý 
một phần mangan. Đồng thời dùng chất trợ keo (PAM) để tăng khả năng kết tủa 
chất rắn lơ lửng nhằm loại bỏ chúng ra khỏi dòng nước thải. Nước thải được lắng 
hai cấp trong các bể lắng để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn cặn lắng.    
 Quy trình công nghệ xử lý nước thải của cơ sở là công nghệ xử lý hóa – lý 
bằng phương pháp oxy hóa – khử, kết tủa và lắng để xử lý nước thải được mô tả 
theo hình dưới đây: 
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Hình 3.8. Quy trình công nghệ xử lý nước thải của trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu 
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Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nước thải  
Nước thải được bơm từ cửa lò giếng nghiêng mức +125 và một phần nước 

thải từ cửa lò bằng mức +125 Nam Mẫu được đưa về bể điều hòa qua hệ thống 
đường ống HDPE D400. Bể này ngoài tác dụng lưu trữ và điều hòa lưu lượng 
cũng như chất lượng nước thải đầu vào còn có tác dụng lắng thô, lắng một phần 
cặn thô, chủ yếu là hạt cặn than, bùn, đất đá và các hạt cặn có kích thước lớn. 

- Nước thải sau khi lắng thô ở bể điều hòa được bơm sang bể trung hòa qua 
đường ống HDPE D315. Tại bể trung hòa dung dịch sữa vôi Ca(OH)2 được bơm 
vào và hoà trộn với nước thải để nâng độ pH đạt tiêu chuẩn cho phép, đồng thời 
không khí từ máy nén khí được sục vào bể trung hòa tạo điều kiện oxy hoá phần 
lớn Fe, một phần Mn và trợ giúp quá trình hòa trộn sữa vôi. 

+ Vôi bột đóng trong bao được vận chuyển bằng ôtô đến nhà vận hành. Tại 
đây vôi bột được đưa thủ công lên thùng pha chế thành dung dịch sữa vôi nồng 
độ 5 ÷ 10%. 

+ Dung dịch sữa vôi được bơm định lượng bơm từ thùng pha chế đến bể 
trung hoà. Tín hiệu phản hồi từ đầu đo pH tại cửa ra bể trung hoà sẽ điều chỉnh 
bơm định lượng cấp lượng dung dịch sữa vôi vừa đủ đảm bảo độ pH của nước sau 
trung hoà nằ m trong giới hạn cho phép (pH = 9 ÷10 tùy theo ngưỡng đặt để xử 
lý phần lớn hàm lượng Mn có trong nước thải). 

+ Máy thổi khí được đặt trong nhà vận hành sẽ cấp không khí theo đường 
ống đến ngăn trung hòa để nhằm tăng khả năng oxy hóa Fe và Mn, đồng thời trợ 
giúp việc khẩy trộn đều sữa vôi với nước thải. 

- Từ bể trung hòa nước tự chảy sang ngăn keo tụ; tại ngăn keo tụ dung dịch 
keo tụ PAC, PAM được bơm vào và hoà trộn với nước thải bằng máy khuấy, sau 
đó nước tự chảy vào ngăn phản ứng. 

+ Chất keo tụ PAC, PAM dạng bột được pha chế tại nhà vận hành thành 
dung dịch nồng độ 0,1%. Dung dịch keo tụ được bơm định lượng bơm từ thùng 
pha chế đến ngăn keo tụ. Trước hết cho PAC vào để giảm độ nhớt, tăng khả năng 
hút giữa các hạt có kích thước nhỏ tạo thành các hạt có kích thước lớn hơn, sau 
đó cho tiếp PAM để tăng khả năng hội tụ của các hạt khi tiếp xúc với nhau tạo 
thành thể keo tụ lớn, tăng tốc độ lắng đọng. 

+ Dung dịch keo tụ được khuấy trộn đều với nước thải bằng máy khuấy lắp 
đặt tại ngăn keo tụ có tác dụng phân lưu, phân lưu ngược dòng, trộn xoáy tăng tốc 
độ kết bông và lắng đọng. 

- Tại ngăn phản ứng, nước thải và hóa chất keo tụ (PAC, PAM) được hòa 
trộn một lần nữa trong ngăn khuấy trộn chậm để tạo khả năng tiếp xúc tối đa giữa 
hóa chất với nguồn nước thải, giúp tăng tốc độ lắng của các hặt cặn lơ lửng sau 
đó nước thải tự chảy sang ngăn lắng tấm nghiêng. 

- Tại ngăn lắng tấm nghiêng, cặn lơ lửng kết thành bông có kích thước lớn, 
trong quá trình di chuyển từ dưới lên va chạm vào các tấm nghiêng (vật liệu tấm 
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lắng lamella là inox 304 và lắng đọng xuống đáy. Tại đáy ngăn lắng tấm nghiêng 
lắp đặt các ống hút trong các côn thu bùn. Bùn được hút thông qua hệ thống bơm 
và van điện tự động thu dẫn bùn vào bể chứa bùn. Nước thải sau khi loại bỏ sắt 
đã kết tủa và các chất rắn lơ lửng tại công đoạn lắng nhờ chất keo tụ được tiếp tục 
đưa sang bể lọc Mn. 

Tại bể lọc mangan, nước thải được đưa từ dưới đáy bể lọc, lọc qua lớp cát 
sỏi hoạt tính có phủ mangan oxit làm tác nhân để ôxy hóa và lọc giữ lại mangan 
cũng như lượng cặn còn lại (với kích thước hạt cát lọc Mn từ 1-3mm đạt 85%, 
kích thước hạt nhỏ hơn 1 đạt 5%, kích thước hạt lớn hơn 3% đạt 10%, tỷ trọng 
lớn hơn 1.400kg/m³, độ rỗng lớn hơn 50%, hàm lượng MnO2 đạt 25-30%. Chọn 
chiều dày lớp vật liệu là 1m. Kích thước sỏi đỡ từ 8-10 đạt 75%, kích thước hạt 
lớn hơn 10 đạt 20%, kích thước hạt nhỏ hơn 8 đạt 5%; chiều dày lớp sỏi đỡ là 
0,3m). Định kỳ bơm rửa ngược để làm sạch lớp lọc. Nước sạch được dẫn sang bể 
nước sạch rồi châm axit (axit được pha chế với nồng độ 5% chứa trong bình 4m3; 
dùng van tay tự điều chỉnh để đưa trực tiếp vào bể nước sạch kết hợp với hệ thống 
động cơ khuấy trộn đều hóa chất axit H2SO4 nồng độ 5% với nguồn nước đảm 
bảo chất lượng nguồn nước thải sau xử lý khi đồng hồ hiển thị đo pH báo ngưỡng 
8.7 là đạt) để đưa pH về ngưỡng xả thải. Nước sau quá trình xử lý đạt quy chuẩn 
xả thải được dẫn về bể chứa nước sạch sau đó qua mương quan trắc tự động, liên 
tục xả ra suối Than Thùng. 

- Bùn chứa trong bể chứa bùn được để lắng tự nhiên sau đó được xe hút 
bùn chuyên dụng vận chuyển đổ thải tại bãi thải +200, Công ty than Nam Mẫu - 
TKV (thành phần bùn chủ yếu là các chất vô cơ không độc hại). 

Trạm xử lý nước thải được điều khiển bằng hình thức bán tự động. 

 
Bể điều hòa 
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Bể trung hòa  - keo tụ 

Bể lắng tấm nghiêng 

 
Bể lọc Mangan 
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Bể cô đặc bùn 

 
Bể chứa nước sạch Mương quan trắc 

Hình 3.9. Một số hình ảnh các bể của Trạm XLNT 

c) Quy trình vận hành, chế độ vận hành 

I. THIẾT BỊ BỂ ĐẦU VÀO: 
1. Bơm nước thải đầu vào (03 Bơm P = 22kW) 

Chức năng: Bơm nước từ bể điều hòa sang bể phản ứng keo tụ. 
Thao tác vận hành: Kiểm tra các van đầu đẩy của bơm xem đã mở hết 

chưa kiểm tra mỗi nước đầy cho các rọ hút kiểm tra điện áp tại tủ điều khiển 

- Thiết bị được vận hành bằng hai chế độ, bằng tay “MAN" thao tác tại tủ 
và tự động “AUTO" thao tác trên máy tính. 

+ Chế độ vận hành bằng tay: Bật atomat thiết bị trong tủ tương ứng với 
thiết bị cần chạy,sau đó bật nút gạt sang MAN "chạy", OFF "tắt" Chế độ hiển thị 
đèn báo xanh “RUN” là chạy, đèn báo vàng “OVI” là báo lỗi. 

- Người vận hành liên tục giám sát hoạt động của các bơm để xử lý kịp thời 
các tình huống sự cố xảy ra. 
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II. THIẾT BỊ HỆ THỐNG PHA VÔI: 
1. Hệ thống pha vôi gồm có: 
- Bồn pha dung dịch sữa vôi: gồm 02 bồn, mỗi bồn 4m3, trong đó có 01 bồn 

hoạt động còn 1 bồn để dự phòng. 
- Máy khuấy: 02 chiếc để pha chế sữa vôi 
- Bơm sữa vôi 02 chiếc. 
2. Pha và cấp dung dịch sữa vôi 
2.1. Cách pha chế dung dịch sữa vôi 
- Lượng vôi cần cấp là: 0,1945 kg/m3 nước thải (Số liệu theo Quyết định 

1625/QĐ-MT ngày 30/6/2025 của Công ty Môi trường - TKV về việc ban hành 
định mức sử dụng hóa chất, bùn thải, điện năng cho các trạm XLNT sử dụng 6 
tháng cuối năm 2025) 

- Cách pha dung dịch sữa vôi 5%: Pha 180 kg vôi bột với 3,6 m3 nước sạch 
thu được 3.780 kg dung dịch sữa vôi 5%. 

- Hệ thống bồn pha vôi gồm có 02 bồn mỗi bồn 4m3. 

- Mở van cấp nước sạch vào 1/2 bồn pha vôi 
- CaO dạng bột cho vào thiết bị vận chuyển vôi để cấp vào silo chứa vôi, 

tránh để bay ra ngoài và văng hóa chất vào mắt. Sau đó CaO được vít tải định 
lượng chuyển đến bộ pha chế đặt tại bồn pha chế sữa vôi. 

- Bật các động cơ khuấy và khuấy trong khoảng thời gian 15 - 20 phút để 
cho CaO được tan hết và tạo thành dung dịch đồng đều. 

- Mở van cấp nước sạch thêm vào bồn pha vôi đến khi đầy bồn. 
- Theo dõi lượng dung dịch sữa vôi để tránh chảy đầy tràn ra xung quanh. 
* Cách vận hành hệ thống chứa vôi và silô vôi: 
+ Vôi bột dạng bao được cho vào 02 thùng tiếp nhận kích thước DxH: 

1300x2500mm, sau đó vôi sẽ được thổi vào đường ống dẫn lên trên Silo chứa vôi 
kích thước: DxH: 2500x13600mm nhờ 02 máy thổi khí và 01 máy nén khí. Không 
khí này đã được lọc và sấy nóng để đảm bảo không có hơi ẩm làm dính vôi bột 
gây tắc nghẽn hệ thống. Quá trình thổi khí này chỉ diễn ra sau khi công nhân đóng 
nắp thùng tiếp nhận vôi. 

+ Vôi sau khi được thổi vào Silo chứa sẽ đi qua van cửa ở đáy Silo vào van 
quay để làm tơi trước khi đi vào vít tải để cấp đến bồn pha chế sữa vôi. Vít tải này 
sẽ điều chỉnh lượng vôi cấp vào để hòa trộn sao cho phù hợp với yêu cầu. 

Chú ý: 

- Khi cấp hóa chất cần đeo găng tay, khẩu trang và mang bảo hộ lao động. 
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- Theo dõi thường xuyên lưu lượng nước đầu vào để điều chỉnh lượng pha 
hóa chất cho phù hợp theo định mức của công ty. 

2.2. Bơm sữa vôi (02 Bơm P=2,2kW) 

Chức năng: Bơm sữa vôi về bể phản ứng trung hòa. 

Thao tác vận hành: Kiểm tra các van đầu hút, van đầu đẩy của bơm xem đã 
mở hết chưa kiểm tra điện áp tại tủ điều khiển. 

- Thiết bị được vận hành bằng hai chế độ, bằng tay "MAN" thao tác tại tủ 
và tự động “AUTO" thao tác trên máy tính. Chế độ vận hành bằng tay: Bật atomat 
thiết bị trong tủ tương ứng với thiết bị cần chạy, sau đó bật nút gạt sang MAN 
“chạy”- OFF “tắt” Chế độ hiển thị đèn bảo xanh “RUN” là chạy, đèn báo vàng 
“OVL” là báo lỗi. 

- Hệ thống bơm có 2 bơm hoạt động luân phiên. 
2.3. Máy khuấy sữa vôi (02 máy P = 0,75 kW) 

Chức năng: Khuấy, hòa trộn sữa vôi. 
Thao tác vận hành: Kiểm tra điện áp 

- Thiết bị được vận hành bằng hai chế độ, bằng tay “MAN" thao tác tại tủ 
và tự động “AUTO” thao tác trên máy tính. Chế độ vận hành bằng tay: Bật atomat 
thiết bị trong tủ tương ứng với thiết bị cần chạy, sau đó bật nút gạt sang MAN 
“chạy”- OFF “tắt” Chế độ hiến thị đèn bảo xanh “RUN” là chạy, đèn báo vàng 
“OVL” là báo lỗi. 

2.4. Bơm nước sạch pha hóa chất (02 Bơm P = 4kW) 
Chức năng: Bơm cấp nước sạch để pha vôi. 

Thao tác vận hành: Kiểm tra điện áp, kiểm tra nước mồi rọ hút, mở các van 
đầu đẩy của bơm và van các bồn cần lấy nước. 

- Thiết bị được vận hành bằng hai chế độ, bằng tay "MAN" thao tác tại tủ 
và tự động “AUTO" thao tác trên máy tính. 

+ Chế độ vận hành bằng tay: Bật atomat thiết bị trong tủ tương ứng với 
thiết bị cần chạy, sau đó bật nút gạt sang MAN “chạy”- OFF “tắt” Chế độ hiến thị 
đèn bảo xanh “RUN” là chạy, đèn báo vàng “OVL” là báo lỗi. 

III. THIẾT BỊ HỆ THỐNG PHA HÓA CHẤT PAM: 
1. Hệ thống pha PAM gồm có: 
- Bồn pha hóa chất 02 bồn mỗi bồn 4m3. 

- Máy khuấy 02 chiếc. 
- Bơm hóa chất 02 chiếc 

2. Pha và cấp dung dịch PAM 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Cơ sở “Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức 
+125 Nam Mẫu” tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường - TKV 50 

- Lượng PAM cần cấp: 0,0009 kg/m3 nước thải (Số liệu theo Quyết định 
1625/QĐ-MT ngày 30/6/2025 của Công ty Môi trường - TKV về việc ban hành 
định mức sử dụng hóa chất, bùn thải, điện năng cho các trạm XLNT sử dụng 6 
tháng cuối năm 2025). 

- Pha 4,0 kg PAM/4.000 lít/lần pha. (tương ứng nồng độ 0,1 %) 
Cách pha chế dung dịch PAM 

- Hệ thống bồn pha hóa chất gồm có 02 bồn, sử dụng luân phiên 01 bồn 
chạy, 01 bồn dự phòng. 

+ Mở van cấp nước sạch vào đầy 1/2 bồn 4000 lít. 
+ Cân 4,0 kg PAM dạng bột chia đều và cho từ từ vào bồn khuấy, tránh để 

bay ra ngoài và văng hóa chất vào mắt. 
+ Bật các động cơ khuấy và khuấy trong khoảng thời gian 15 - 20 phút để 

cho PAM được tan hết và tạo thành dung dịch đồng đều. 
+ Mở van cấp nước sạch thêm vào bồn 4m3 đến khi đầy bồn. 
+ Theo dõi lượng dung dịch để tránh chảy đầy tràn ra xung quanh. 
Chú ý: 

- Khi cấp hóa chất cần đeo găng tay, khẩu trang và mang bảo hộ lao động. 
- Theo dõi thường xuyên lưu lượng nước đầu vào để điều chỉnh lượng pha 

hóa chất cho phù hợp theo định mức của công ty. 
IV. THIẾT BỊ HỆ THỐNG PHA HÓA CHẤT PAC: 
1. Hệ thống pha PAC gồm có: 
- Bồn pha hóa chất 02 bồn mỗi bồn 4m3. 

- Máy khuấy 02 chiếc. 
- Bơm hóa chất 02 chiếc 

2. Pha và cấp dung dịch PAC 

- Lượng PAM cần cấp: 0,00685 kg/m3 nước thải (Số liệu theo Quyết định 
1625/QĐ-MT ngày 30/6/2025 của Công ty Môi trường - TKV về việc ban hành 
định mức sử dụng hóa chất, bùn thải, điện năng cho các trạm XLNT sử dụng 6 
tháng cuối năm 2025) 

- Pha 4,0 kg PAM/4000 lít/lần pha. (tương ứng nồng độ 1%) 
Cách pha chế dung dịch PAC 

- Hệ thống bồn pha hóa chất gồm có 02 bồn, sử dụng luân phiên 01 bồn 
chạy, 01 bồn dự phòng. 

+ Mở van cấp nước sạch vào đầy 1/2 bồn 4000 lít. 
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+ Cân 4,0 kg PAC dạng bột chia đều và cho từ từ vào bồn khuấy, tránh để 
bay ra ngoài và văng hóa chất vào mắt. 

+ Bật các động cơ khuấy và khuấy trong khoảng thời gian 15 - 20 phút để 
cho PAC được tan hết và tạo thành dung dịch đồng đều. 

+ Mở van cấp nước sạch thêm vào bồn 4m3 đến khi đầy bồn. 
+ Theo dõi lượng dung dịch để tránh chảy đầy tràn ra xung quanh. 
Chú ý: 

- Khi cấp hóa chất cần đeo găng tay, khẩu trang và mang bảo hộ lao động. 
- Theo dõi thường xuyên lưu lượng nước đầu vào để điều chỉnh lượng pha 

hóa chất cho phù hợp theo định mức của công ty. 
* Việc kiểm soát vận hành:  

Công nhân cuối mỗi ca phải ghi chép sổ nhật ký vận hành bao gồm các 
thông số: lưu lượng nước đầu vào, đầu ra, lượng hóa chất tiêu hao, sử dụng, lượng 
bùn phát sinh, các sự cố,... nhật ký lưu tối thiểu 2 năm. 

Tại mỗi ca đều bố trí công nhân trực vận hành tại nhà đặt trạm quan trắc tự 
động, liên tục, ngoài ra thiết bị cũng được cài cảnh báo, trường hợp các thông số 
ô nhiễm gần đạt tới ngưỡng theo quy chuẩn cho phép, sẽ có đèn cảnh báo để công 
nhân trực vận hành nắm được, công nhân thực hiện các thao tác điều chỉnh lưu 
lượng nước, hóa chất sử dụng, quay vòng nước xử lý,... theo các kiến thức được 
đào tạo. Đảm bảo nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu theo quy định, không thải 
nước thải chưa được xử lý hoặc nước thải có chất ô nhiễm vượt quy chuẩn ra 
ngoài môi trường. 

Công suất của trạm xử lý nước thải được tính toán trên cơ sở công suất bơm 
thoát lên từ cửa lò giếng nghiêng mức +125 và cửa lò bằng +125 của mỏ than Nam 
Mẫu. Tuy nhiên, trong trường hợp mỏ huy động cả hệ thống bơm thoát nước dự 
phòng vào hoạt động thì trạm xử lý nước thải chỉ có thể lưu nước trong thời gian từ 
1-2 ngày. Vì vậy, để trạm xử lý nước thải xử lý hết lượng nước thải của mỏ và hoạt 
động ổn định thì trạm bơm thoát nước các cửa lò phải hoạt động với công suất ổn 
định, điều hòa, không vượt quá công suất tối đa của trạm xử lý nước thải. 

Trong mùa khô khi lượng nước thải bơm lên từ các hầm bơm qua các cửa lò ít 
hơn, có thể vận hành 1 module của trạm để luân phiên sửa chữa và bảo trì hệ thống. 

 d) Định mức tiêu hao hóa chất, điện năng cho quá trình vận hành 

 d1. Định mức tiêu hao hoá chất: 

Bảng 3.4. Định mức tiêu hao hoá chất 

TT 
Nguyên, nhiên 
vật liệu, hóa 

chất 
Đơn vị 

tính 
Khối 
lượng 

Khối 
lượng 

Mục đích sử dụng 

1 Vôi bột kg/ngày 5.134,8 0,1945 Ổn định pH tại bể 
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TT 
Nguyên, nhiên 
vật liệu, hóa 

chất 
Đơn vị 

tính 
Khối 
lượng 

Khối 
lượng 

Mục đích sử dụng 

kg/m3 điều hoà 

2 PAC kg/ngày 180,84 
0,00685 
kg/m3 

Hoá chất keo tụ 

3 PAM 
kg/ngày 

23,76 
0,0009 
kg/m3 

Hoá chất tạo bông 

4 H2SO4 lít/ngày - - 
Điều chỉnh giảm pH 
của nước thải tại bể 
nước sạch 

d2. Định mức tiêu thụ điện: 
Bảng 3.5. Định mức tiêu thụ điện của các thiết bị 

STT Tên thiết bị Đơn 
vị 

Số 
lượng 

Công 
suất 
(kW) 

Tổng 
công 
suất 
(kW) 

Điện 
năng sử 

dụng 
ngày 
(kW) 

Điện năng 
sử dụng 

năm (kW) 

I Giai đoạn I 

1 
Máy bơm nước thải 
đầu vào (02 hoạt 
động; 01 dự phòng) 

Cái 2 22 44 1.056 385.440 

2 
Đồng hồ điện tử đo 
lưu lượng nước 

Cái 1 11 11 264,00 96.360 

3 Máy thổi khí Cái 1 2,2 2,2 52,80 19.272 

4 Máy khuấy keo tụ Cái 1 0,55 0,55 13,20 4.818 

5 Máy khuấy trộn chậm Cái 1 7,5 7,5 180,00 65.700 

6 Bơm bùn Lamella Cái 1 11 11 264,00 96.360 

7 
Bơm thu nước rửa lọc 
Mn 

Cái 1 7,5 7,5 180,00 65.700 

8 
Máy thổi khí bể lọc 
cát Mn 

Cái 1 2,2 2,2 52,80 19.272 

9 Bơm cấp nước sạch Cái 1 7,5 7,5 180,00 65.700 

II Giai đoạn II 

10 
Máy bơm nước thải 
đầu vào 

Cái 2 22 44 1.056 385.440 

11 Máy khuấy keo tụ Cái 1 2,2 2,2 52,8 19.272 

12 Máy khuấy trộn chậm Cái 1 0,55 0,55 13,2 4.818 
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STT Tên thiết bị Đơn 
vị 

Số 
lượng 

Công 
suất 
(kW) 

Tổng 
công 
suất 
(kW) 

Điện 
năng sử 

dụng 
ngày 
(kW) 

Điện năng 
sử dụng 

năm (kW) 

13 Bơm bùn ly tâm Cái 2 15 30 720 262.800 

14 
Máy thổi khí trung 
hòa (01 hoạt động; 01 
dự phòng) 

Cái 1 11 11 264 96.360 

15 Bơm thu nước rửa lọc Cái 2 15 30 720 262.800 

16 
Máy thổi khí rửa lọc 
cát Mn 

Cái 1 22 22 528 192.720 

17 Máy khuấy axit Cái 1 2,2 2.2 52,8 19.272 

18 Bơm định lượng axit Cái 1 0,75 0,75 18 6.570 

19 
Bơm nước sạch (01 
hoạt động; 01 dự 
phòng) 

Cái 1 2,2 2,2 53 19.272 

20 
Máy thổi khí bể điều 
hòa 

Cái 1 7,5 7,5 180 65.700 

21 
Bơm bùn sang bể lắng 
bùn 

Cái 1 18,5 18,5 444 162.060 

22 
Máy khuấy pha hoá 
chất (03 hoạt động; 03 
dự phòng) 

Cái 3 0,75 2,25 54 19.710 

23 

Bơm định lượng hoá 
chất Vôi, PAC, PAM 
(03 hoạt động; 03 dự 
phòng) 

Cái 3 2,2 6,6 158 57.816 

24 
Bơm định lượng hoá 
chất Vôi Cái 1 5,5 5,5 132 48.180 

25 Máy thổi khí đặt cạn Cái 1 18,5 18,5 444 162.060 

Tổng công suất 296,45 7.115 2.596.902 

e. Quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý 

 Nước thải sau xử lý của Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức 
+125 Nam Mẫu đáp ứng QCĐP 03:2020/QN - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về 
nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (cột A; Kq=0,9, Kf=0,8; KQN = 0,95). 

 f. Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục: 
Công ty TNHH Môi trường - TKV đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự 

động, liên tục để quan trắc chất lượng nước thải trước khi thải ra ngoài môi trường 
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của Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu công suất 
26.400 m3/ngày đêm, tương ứng 1.100m3/giờ. 

Số liệu giám sát tự động đã được truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường 
tỉnh Quảng Ninh theo đúng quy định. 

Danh mục trang thiết bị của hệ thống quan trắc tự động tại trạm XLNT hầm 
lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu được trình bày tại Bảng sau: 

Bảng 3.6. Danh mục thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục trạm 
XLNT hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu 

TT Thiết bị Model/serial 
thiết bị đo 

Đặc tính kỹ thuật 

I Thiết bị chính 

1 

Thiết bị 
hiển thị 

đa thông 
số 

Liquiline 
CM442 

Modular điều khiển 2 dây đa kênh: 2 kênh kỹ thuật số 
cho giao thức memosens. 
Đa tham số: pH, oxi hóa khử, isfet, độ dẫn điện, oxy 
hòa tan, nitrat và độ đục… 
Có các giao thức 4mA - 20mA, modbus. 

2 
Thiết bị 
đo pH 

E&H 
Ceragel 
CPS71D 

Đầu đo loại kỹ thuật số, sử dụng công nghệ kết nối 
dạng số, kết nối với thiết bị hiển thị đa thông số, ghi 
nhận dữ liệu lưu trữ trong bộ nhớ của cảm biến cùng 
với ba thanh ghi hiệu chuẩn. 
Phương pháp đo: Điện cực thủy tinh, tích hợp đầu dò 
nhiệt độ. 
Dãy đo: 0~14pH, nhiệt độ 0~130oC. Độ chính xác 
±0,05pH. 
Độ chính xác nhiệt độ: ±0,2oC. 

Độ phân giải pH: 0,1. 
Độ phân giải nhiệt độ: 0,1. 

Thời gian đáp ứng pH, nhiệt độ: Đo liên tục. Điện cực 
dài 250mm, đường kính 20mm. 

3 
Thiết bị 
đo TSS 

E&H 
Turbimax 
CUS51D 

Đầu dò loại kỹ thuật số, sử dụng công nghệ kỹ thuật 
số, kết nối với thiết bị hiển thị đa thông số, ghi nhận 
dữ liệu (thiết bị hiển thị cùng hãng sản xuất). 
Phương pháp đo: Loại quang học.  
Ứng dụng trong môi trường nước thải.  
Tích hợp đầu thổi khí nén làm sạch. 
Dãy đo: 0mg/L - 5000mg/L. 
Độ chính xác ±2%.  
Độ phân giải 0,1. 
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TT Thiết bị Model/serial 
thiết bị đo 

Đặc tính kỹ thuật 

Thời gian đáp ứng ≤10 giây. 
Vật liệu sensor: Thép không gỉ.  
Cấp bảo vệ: IP68 

4 

E&H 
Turbim 
axCUS 

51D 

E&H Viomax 
CAS51D 

Đầu dò loại kỹ thuật số, sử dụng công nghệ memosens 
kết nối với thiết bị hiển thị đa thông số (thiết bị hiển 
thị cùng hãng sản xuất), ghi nhận dữ liệu. 
Phương pháp đo: Hấp thụ quang học UV, loại gắn trực 
tiếp xuống nước thải. 
Phương pháp làm sạch tích hợp đầu thổi khí nén làm 
sạch. 
Ứng dụng trong môi trường nước thải. Dãy đo: 0mg/L 
- 370mg/L COD. 

Độ chính xác ±5%.  
Độ phân giải 0,5. 
Thời gian đáp ứng ≤15 phút. 
Vật liệu: Stainless steel 1.4404 (AISI 316L), cấp bảo 
vệ IP68. 

5 

Thiết bị 
đo lưu 
lượng 

kênh hở 

E&H Prosonic 
SFMU90+Pr 

osonic SFDU91 

Các thiết bị đo lưu lượng tự động cho mương hở, đo 
được cho các mương hở có lưu lượng: 0~80.000 
m3/ngày (24 giờ). 
Loại máng hình chữ nhật hoặc máng đo parshall bằng 
inox hoặc xây máng bằng gạch thẻ, lót gạch men. 
Phương pháp đo: Sử dụng sóng siêu âm, không tiếp 
xúc trực tiếp với nước - ứng dụng trong môi trường 
nước thải. 
Độ chính xác ±5%. 
Dải đo mực nước: 0,98 tới 13’ (0,3m tới 4m).  
Độ phân giải: 0,04’’(~1mm). 
Thời gian đáp ứng ≤ 5 phút. 
Chiều dài cáp từ sensor đến transmitter: 10m. 
Tín hiệu đầu ra là dòng điện ra analog (0/4~20mA). 
Sensor: Vật liệu PVDF; màn hình LCD; backlit. 
Nguồn cấp: 90VAC ~ 253VAC. 

6 
Thiết bị 
đo Fe 

Applitek 
EnviroLyzer 

Analyzer Total 
Iron 

Phương pháp đo: So màu 
Dãy đo: 0~20mg/L. 
Độ chính xác: ±2%. 

Độ phân giải: 0,1 
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TT Thiết bị Model/serial 
thiết bị đo 

Đặc tính kỹ thuật 

Thời gian đáp ứng ≤ 30 phút. 
Tích hợp màn hình hiển thị LCD. 
Hiệu chuẩn và làm sạch tự động. 
Thiết bị sử dụng hóa chất không độc hại: Máy sử dụng 
thuốc thử không độc hại, dung dịch đệm và màu. 
Vật liệu làm bằng thép không gỉ. 
Ứng dụng trong môi trường nước thải.  
Nhiệt độ 5oC - 40oC. 

Độ ẩm tương đối làm việc xung quanh lên tới 90%. 
Có các giao thức truyền thông: 4mA - 20mA. 

Nguồn cấp 220/230VAC; 50/60Hz. 

7 
Thiết bị 
đo Mn 

Applitek 
EnviroLyzer 
® Analyzer 

Total 
Manganese 

Phương pháp đo: So màu.  
Dãy đo: 0-10mg/L. 
Độ chính xác: ±2%.  
Độ phân giải: 0,1. 
Thời gian đáp ứng ≤ 30 phút. 
Tích hợp màn hình hiển thị LCD, hiệu chuẩn và làm 
sạch tự động. 
Thiết bị sử dụng hóa chất không độc hại: Máy sử dụng 
thuốc thử không độc hại, dung dịch đệm và màu. 
Vật liệu làm bằng thép không gỉ. 
Ứng dụng trong môi trường nước thải. Nhiệt độ 5⁰C - 
40⁰C. 
Độ ẩm tương đối làm việc xung quanh lên tới 90%.  
Có các giao thức truyền thông: 4mA - 20mA, modbus 
có thông số trạng thái tự động. Nguồn cấp 
220/230VAC; 50/60. 

8 
Thiết bị 
lấy mẫu 
tự động 

E&H 
Liquistation 

CSF48 

Điều khiển lấy mẫu từ xa thông qua phần mềm giám 
sát tại sở tài nguyên môi trường. 
Ứng dụng trong môi trường không nguy hại, hút mẫu 
bằng bơm thụ động, chiều cao hút mẫu tối đa 8m. 
Tích hợp hệ thống làm lạnh kiểm soát nhiệt độ mẫu ở 
nhiệt độ ±2⁰C. Số lượng chai lấy mẫu: 12chai x 3L. 
Tín hiệu vào: 2 cổng tương tự 4mA - 20mA đầu vào 
số. 
Tích hợp thẻ nhở SD-Card. 
Lập trình: 12 chương trình do người dùng lập. Nguồn 
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TT Thiết bị Model/serial 
thiết bị đo 

Đặc tính kỹ thuật 

cấp điện: 230VAC, 50/60Hz; 350VA (với bộ làm 
lạnh). 

9 

Thiết bị 
truyền 

nhận số 
liệu 

(Datalo 
gger) 

ENVIDATA 2101 

Nhà sản xuất: Việt An,  
Xuất xứ: Việt Nam 

Gửi dữ liệu đã ghi dưới dạng tệp văn bản Truyền FTP, 
FTPS, SFTP: 4 Máy chủ FTP trở lên, hỗ trợ tên miền. 
Gửi dữ liệu đã ghi dưới dạng tệp văn bản (*.txt) đến 
máy chủ FTP được cấu hình. Có khả năng truyền số 
lượng thông số khác nhau về các địa chỉ FTP khác 
nhau; 16 đầu vào số nhị phân (cách ly); 12 đầu ra số 
nhị phân (cách ly); 8 đầu vào analog 4-20mA (cách 
ly); 2 cổng nối tiếp RS-485; Màn hình LCD độ phân 
giải 720×1280 pixel 5 inch; Ghi sự kiện và dữ liệu với 
độ phân giải 0,1 giây và tần số sao lưu SDHC: 1 phút, 
2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ 
và lâu hơn; Bảo mật bằng vân tay hoặc mật khẩu; Có 
khả năng điều khiển lấy mẫu bằng modbus từ xa 

II Các thiết bị khác 

1 Tủ chứa thiết bị Data Controler 

2 Bồn chứa mẫu 

3 
Đấu nối dự liệu các tín hiệu quan trắc về thiết bị truyền dữ liệu Datalogger và 
trạm quan trắc 

4 Thiết bị hiển thị Data Controler (pH, TSS, lưu lượng, COD) 

5 Tủ điện quan trắc 

6 Máng kênh hở, công suất 1.100 m3/h 

7 Hệ thống camera giám sát và giá đỡ, mái che bằng inox 304 

8 

Hệ thống PCCC 

- Đầu báo khói: Nguồn cấp điện áp: 12 – 30 VDCA, dòng trong tình trạng báo động 
(khi sử dụng với đế 3000 & 3000D): 8 – 25 mA, chế độ làm việc: 120 μA 
- Chuông kết hợp đèn báo cháy: Điện áp: 15-30VDC, dòng điện: 9mA on 24 VDC, 

âm lượng, type “Slow whoop” ở khoảng cách 1m: 90dB (А) 
- Nút ấn báo cháy khẩn cấp: Có đèn LED chỉ trạng thái, có chìa khóa để thử (test), 

nguồn cấp: 12-30VDC 

Nguồn: Căn cứ hợp đồng số 16/HĐKT/2018/MT-SEIKI-VIETAN về việc 
cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ, phần mềm, hệ thống giám sát, kết nối, nhận 
truyền dữ liệu, chạy thử, kiểm định và hướng dẫn vận hành thuộc dự án: Hệ thống 
quan trắc tự động các trạm xử lý nước thải 
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Thiết bị đo tại trạm quan trắc nước thải tự động được kiểm định, hiệu chuẩn 
định kỳ 1 năm/lần và được kiểm tra định kỳ bằng chất chuẩn 1 tháng/lần. 

Hiện nay, dữ liệu của trạm quan trắc nước thải tự động đã được truyền lên 
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh với tần suất 5 phút/lần. Các 
phương án đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy tại trạm XLNT đã 
được ban hành cùng quy trình vận hành trạm XLNT. Khi có sự cố bất thường đều 
phát tín hiệu cảnh báo nên các sự cố đều được xử lý kịp thời. Các công trình được 
xây dựng chủ yếu bằng các vật liệu khó bắt cháy, vì vậy trong điều kiện sản xuất 
bình thường, nguyên nhân phát sinh hỏa hoạn chủ yếu do chập điện hoặc do dầu 
mỡ động cơ bắt lửa. Để phòng tránh các sự cá cháy nổ có thể xảy ra, Công ty Môi 
trường - TKV đã sử dụng dây dẫn điện là dây cáp có vỏ bọc, có hệ thống ngắt 
mạch tự động trong trường hợp quá tải, ngắn mạch, dò điện tiếp đất. Tiến hành 
lắp đặt hệ thống tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy, đặt các bình bọt CO2 tại khu vực 
trạm quan trắc nước thải tự động. 
2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Đặc thù của cơ sở là hoạt động vận hành trạm xử lý, do đó bụi, khí thải chủ 
yếu phát sinh từ một số hoạt động như sau: Bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện 
ra vào trạm; mùi phát sinh từ hoạt động của trạm; mùi, từ hoạt động tập kết thức 
ăn tại trạm. Do đó, bụi, khí thải phát sinh tại trạm không phải là vấn đề lớn, hoàn 
toàn có thể hạn chế và xử lý bằng các biện pháp kỹ thuật thông thường. 

Các nguồn gây ô nhiễm không khí bao gồm: 
- Khí thải từ các phương tiện giao thông, vận chuyển hoá chất - bùn thải; 
- Mùi hôi phát sinh từ thùng chứa rác sinh hoạt; 
Mùi phát sinh từ quá trình xử lý nước thải: Nước thải tại trạm xử lý phần 

lớn là nước thải công nghiệp (nước ngầm trong hầm lò), do đó mùi phát sinh 
không đáng kể, chủ yếu mùi của Fe, Mn trong nước. 

Chủ cơ sở đã tiến hành trồng cây xanh trong khu vực dự án trạm XLNT. 
Cây xanh được trồng tại khu vực trạm vừa có tác động cải tạo cảnh quan của trạm 
XLNT, vừa có tác dụng hạn chế tiếng ồn và bụi tại khu vực trạm. Diện tích trồng 
cây xanh là khoảng 1.270,1m2, tương đương với khoảng 23,69 % diện tích trạm. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Cơ sở “Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức 
+125 Nam Mẫu” tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường - TKV 59 

 

Hình 3.10. Cây xanh khu vực trạm xử lý nước thải 

3. Các công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Rác thải sinh hoạt 
Chất thải rắn phát sinh chủ yếu từ sinh hoạt của CBCNV làm việc tại trạm 

xử lý nước thải. Quy định tại trạm XLNT hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam 
Mẫu không cho phép các hoạt động nấu ăn tại trạm. Ngoài ra, số lượng cán bộ 
công nhân viên vận hành tại trạm rất ít (4 người/3 ca) do đó chất thải sinh hoạt 
phát sinh tại cơ sở với khối lượng rất nhỏ. Trung bình 1 người thải ra khoảng 
0,5kg/ngày (vỏ hộp thức ăn, hộp sữa, bao bì ni lông,…), với tổng CBCNV là 12 
người thì tổng lượng rác phát sinh trong một ngày khoảng 6kg. Chủ cơ sở có 
những biện pháp để quản lý và xử lý cụ thể như sau: 

- Tại khu vực làm việc (khu nhà điều hành trạm xử lý nước thải) đặt thùng 
rác để chứa rác sinh hoạt để thực hiện phân loại theo quy định (1) chất thải có khả 
năng sử dụng, tái chế; (2) chất thải thực phẩm; (3) chất thải rắn sinh hoạt khác để 
chứa đựng rác thải sinh hoạt hàng ngày. Thùng rác sử dụng là thùng nhựa, thùng 
phi không có tính chất nguy hại, có nắp đậy, không xây dựng nhà chứa rác thải 
sinh hoạt.  

- Tại trạm xử lý nước thải, rác thải phát sinh chủ yếu là vỏ trái cây và túi 
nilon... Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường làm việc và góp phần bảo vệ sức khỏe 
người lao động, rác được thu gom và xử lý theo quy trình sau: 

+ Vỏ trái cây được thu gom riêng và bỏ vào thùng rác có nắp đậy để tránh 
phát sinh mùi hôi, ruồi nhặng và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. 

+ Túi nilon được thu gom riêng để tái sử dụng nếu còn sạch hoặc chuyển 
giao cho đơn vị thu gom, xử lý chất thải nhựa phù hợp. 

- Quản lý nhắc nhở cán bộ, công nhân viên bỏ rác vào thùng đúng nơi quy 
định. 
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3.2. Chất thải công nghiệp 

Đối với bao đựng vôi: Được thu gom chứa tại thùng kín đặt ở kho chứa chất 
thải thông thường (kho là kho kín, có diện tích khoảng 10m2). Các chất thải này 
được thu gom tại các thùng chứa, chất thải sẽ được Công ty TNHH Môi trường - 
TKV thu gom đưa về nhà máy xử lý chất thải nguy hại do Công ty TNHH MTV 
Môi trường - TKV quản lý, vận hành. Khối lượng phát sinh khoảng 1.500 kg/năm. 

 

Hình 3.11. Kho chứa chất thải rắn thông thường 

Đối với bùn thải trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải: theo 
Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt của Cơ sở và theo kết quả quan trắc bùn định 
kỳ, bùn thải từ quá trình xử lý nước thải trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng 
mức +125 Nam Mẫu hàm lượng các chất độc hại có trong mẫu bùn thải đều thấp 
hơn QCVN 50:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại 
đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước do vậy bùn thải được quản lý như chất 
thải công nghiệp thông thường. Chủ dự án sử dụng xe hút bùn chuyên dụng vận 
chuyển bùn thải, lưu giữ tại bãi thải của mỏ Nam Mẫu do Công ty than Nam Mẫu 
- TKV quản lý.  

Khối lượng bùn thải phát sinh tại Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng 
nghiêng mức +125 Nam Mẫu tính theo định mức ban hành kèm Quyết định số 
1625/QĐ-MT ngày 30/6/2025 của Công ty TNHH MTV Môi trường – TKV. 

- Phương án vận chuyển: 
+ Đối với bùn lỏng, sệt: Sử dụng bơm bùn bơm trực tiếp vào bồn chứa lắp 

đặt trên phương tiện vận chuyển, bồn chứa dạng kín không để rơi vãi. 
+ Bùn thải được vận chuyển lên khu vực lưu giữ tại bãi thải +200 mỏ than 

Nam Mẫu (theo biên bản làm việc thống nhất vị trí lưu giữ bùn thải giữa Công ty 
TNHH MTV Môi trường - TKV và Công ty than Nam Mẫu – TKV ký 
ngày ………). 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Cơ sở “Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức 
+125 Nam Mẫu” tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường - TKV 61 

- Phương án lưu giữ: 
+ Tại các khu vực được chỉ định lưu giữ bùn thải, chủ cơ sở tiến hành đào 

các hố có dung tích phù hợp với khu vực được chỉ định, đắp bờ bao xung quanh 
hố để tránh nước từ bên ngoài chảy vào. 

+ Tiến hành lót bạt chống thấm lòng hố và bờ bao.  
+ Bùn thải được đổ xuống hố đã lót bạt chống thấm, sau khi đổ đầy hố sẽ 

được phủ kín bằng bạt, sau đó lấp đầy bằng đất. 
+ Thường xuyên kiểm tra, tu bổ hố lưu giữ tranh bùn trôi ra ngoài và nước 

từ bên ngoài chảy vào hố lưu giữ. 
- Đối với cát lọc mangan thay thế định kỳ từ bể lọc mangan: Cát lọc mangan 

được định kỳ thay thế khi hết hoạt tính với tần suất khoảng 03 năm/lần (theo Quyết 
định số 1673/QĐ-TKV ngày 10/12/2021 về việc ban hành Bộ định mức Kinh tế - 
Kỹ thuật XLNT TKV). Đây là chất thải thông thường, mã chất thải là 12 06 09. 
Toàn bộ cát lọc được lưu giữ tại bãi thải +200 mỏ than Nam Mẫu do Công ty than 
Nam Mẫu - TKV quản lý. Phương án vận chuyển và lưu giữ cát lọc tương tự như 
bùn thải. 

- Chất thải công nghiệp thông thường được vận chuyển về Nhà máy xử lý 
và tái chế chất thải công nghiệp nguy hại tại phường Mông Dương, tỉnh Quảng 
Ninh thuộc Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường - TKV. 

- Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 
thực tế trong các năm 2023, 2024 như sau: 

Bảng 3.7. Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh 
TT Tên chất thải Năm 2023 (m3) Năm 2024 (m3) 

1 Cát lọc - 54 

2 Bùn thải  10.055 13.420 

Tổng cộng 10.055 13.474 

Nguồn: Chứng từ bàn giao chất thải các năm của Cơ sở 

- Khối lượng chất thải rắn thông thường đề xuất trong giai đoạn hoạt động 
của Cơ sở: 

1. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 
(không bao gồm các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường có ký hiệu TT-
R theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT được quản lý như đối với 
sản phẩm, hàng hóa): 

Dựa trên số liệu nước thải xử lý thực tế trung bình năm 2023-2024, số lượng 
bùn ước tính trung bình khoảng 11,757 m3/năm tương ứng với 15,284 tấn/năm. 
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Bảng 3.8. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường đề nghị cấp phép 

TT Tên chất thải Khối lượng (kg/năm) 
1 Cát lọc 196.000 

2 Bùn thải  18.000.000 

Tổng cộng 18.196.000 

2. Chất thải được tái sử dụng, tái chế để làm nguyên liệu cho ngành sản xuất 
khác (chuyển giao cho tổ chức khác): 

Bảng 3.9. Khối lượng chất thải được sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, 
nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 
Khối lượng 
(kg/năm) 

1 
Bao bì (đã chứa chất khi thải ra không phải là 
CTNH) thải bằng vật liệu khác  

18 01 11 600 

Tổng khối lượng 600 

- Khu vực lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường: 
+ Đối với bùn thải: Được lưu chứa tại bể cô đặc bùn, sau đó được thu gom 

và vận chuyển đi lưu giữ tại bãi thải +200 Công ty than Nam Mẫu – TKV. 

+ Cát lọc thay thế định kỳ được thu gom và vận chuyển đi lưu giữ tại bãi thải 
+200 Công ty than Nam Mẫu – TKV. 

+ Đối với bao đựng vôi: Bố trí kho lưu giữ riêng chất thải rắn công nghiệp 
thông thường diện tích: 10 m2 cạnh kho CTNH. Kho có thiết kế kín, tường bao 
xây gạch và mái che bằng tôn, nền bê tông chống thấm có cao độ nền bảo đảm 
không bị ngập lụt. 
4. Các công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Thành phần phát sinh: Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính 
thải; Bao bì đựng hoá chất PAM, PAC, H2SO4, Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 
gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm 
các thành phần nguy hại, vỏ can hoá chất trạm quan trắc tự động. 

- Phương án xử lý: Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV đã được Bộ Tài 
nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 385/GPMT-BTNMT ngày 
28/12/2022 và Giấy phép môi trường (điều chỉnh lần 1) số 330/GPMT-BTNMT 
ngày 11/9/2023 cho Nhà máy xử lý và tái chế chất thải công nghiệp nguy hại. Do 
đó, CTNH phát sinh từ trạm sẽ được đưa về đây để xử lý với tần suất khoảng 1 
quý/lần. Ngoài ra, các chất thải phát sinh từ trạm quan trắc tự động của cơ sở được 
chuyển giao cho Công ty TNHH môi trường Phú Minh Vina thu gom và xử lý 
(hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại được đính kèm tại phụ lục của 
báo cáo). 
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Bảng 3.10. Khối lượng chất thải nguy hại đề nghị cấp phép tại cơ sở 

TT Tên chất thải Mã chất 
thải 

Khối lượng  
(kg/năm) 

1 
Chất thải có chứa hóa chất từ các trạm quan 
trắc tự động 

12 02 06 5.000 

2 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh 
hoạt tính thải 16 01 06 10 

3 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là 
CTNH) thải 18 01 01 100 

4 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là 
CTNH) thải 18 01 03 30 

5 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu 
lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải 
bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại 

18 02 01 40 

6 
Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải 
khác 

17 02 04 50 

Tổng cộng 5.230 

Việc thu gom, lưu giữ, quản lý, vận chuyển và xử lý các loại chất thải nguy 
hại phát sinh được Cơ sở thực hiện theo đúng pháp luật hiện hành, được quy định 
tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi 
tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường. Phương án thu gom, lưu giữ, quản lý được thực hiện cụ thể như sau: 

Chất thải nguy hại sẽ được thu gom, phân loại sau đó chuyển vào kho chứa 
chất thải nguy hại có diện tích khoảng 4,5 m² được xây ở khu vực phía trong 
khuôn viên của cơ sở, kích thước dài x rộng x cao = 2,9x1,7x2m. Kho được xây 
theo quy định của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT với nền kho cao hơn mặt đất 
khoảng 20 cm tránh nước mưa chảy tràn, láng xi măng chống thấm, kho có kết 
cấu làm bằng tôn quây kín che nắng mưa, nền đổ xi măng chống thấm. Kho có bố 
trí hệ thống rành và hố thu trong trường hợp tràn đổ CTNH. Nhà kho được trang 
bị các thiết bị PCCC tại khu nhà kho chứa CTNH và các vật liệu như cát, xẻng, 
để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, tràn đổ, rơi vãi CTNH ở thể lỏng. 

Thiết bị lưu chứa CTNH: Chất thải nguy hại được chứa trong 5-10 thùng 
chứa có thể tích 60 lít; các thùng chứa có nắp đậy, dán mác CTNH. Vỏ bao hoá 
chất được đặt trong 02 thùng chứa kết cấu thép, thể tích 1m3. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung của cơ sở: Máy thôi khí, Trạm bơm 
nước từ bể điều hoà lên bể phản ứng keo tụ, khu vực pha hóa chất. 

Các biện pháp cơ sở đã áp dụng để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung khi các 
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thiết bị, máy móc hoạt động gây tiếng ồn lớn như sau: 
+ Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị, máy móc đảm bảo động cơ hoạt động 

ổn định, giảm thiểu tiếng ồn và độ rung. 
+ Các thiết bị có công suất lớn được lắp đặt đệm cao xu và lò xo chống 

rung. 

+ Thường xuyên kiểm tra độ mài mòn các thiết bị và bôi trơn định kỳ. 
+ Trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trạm để giảm phát tán 

tiếng ồn và tạo cảnh quan môi trường. 
- Các thiết bị được lắp đặt tại cơ sở phải được định kỳ kiểm tra, sửa chữa 

và bôi trơn động cơ. 
- Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường 

và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 
27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 
21 giờ (dBA) 

Từ 21 giờ 
đến 6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 

Độ rung: 

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực 

thông 
thường 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

6.1. Phương án phòng cháy chữa cháy 

Hầu hết các công trình trong Trạm XLNT được xây dựng chủ yếu bằng các 
vật liệu khó bắt cháy, vì vậy, trong điều kiện sản xuất bình thường, nguyên nhân 
phát sinh hỏa hoạn thường là do chập điện hoặc do dầu mỡ động cơ bắt lửa. Để 
ngăn ngừa hoặc giảm bớt những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra, áp dụng các biện 
pháp sau: 

Sử dụng dây dẫn điện là dây cáp có vỏ bọc, mắc trên giá, có hệ thống ngắt 
mạch tự động trong trường hợp ngắn mạch, quá tải, dò điện tiếp đất. 

Các máy móc, thiết bị có bảng hướng dẫn kèm theo và được kiểm tra, theo 
dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật; 
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Phát hiện, sửa chữa hoặc thay thế kịp thời các thiết bị có nguy cơ hỏng hóc 
hoặc sự cố. Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị; 

Tập huấn cho toàn thể cán bộ công nhân viên về PCCC; 
Nguyên nhân gây hỏa hoạn chủ yếu do chập điện và cháy dầu mỡ, phạm vi 

công trình không lớn nên biện pháp chữa cháy sử dụng chủ yêu là bình bọt CO2. 
Gần vị trí các thiết bị, tủ điều khiển, nguồn điện và các vị trí có nguy cơ gây hỏa 
hoạn bố trí các bình bọt với số lượng tối thiểu 02 bình. 

Lập phương án phòng cháy chữa cháy. Thiết lập hệ thống quản lý, giám 
sát, phòng cháy chữa cháy. Tổ chức huấn luyện định kỳ. Trang bị đầy đủ, hưỡng 
dẫn sử dụng đúng cách các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. 
6.2. Sự cố rò rỉ nước thải tại các bể xử lý 

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống 
ống dẫn, đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất; 

Sử dụng các nguyên vật liệu có độ bền cao và chống ăn mòn. 
Đảm bảo không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường thoát nước. 

6.3. Sự cố lũ lụt 
Khả năng xảy ra sự cố này là không cao do lượng nước đưa về trạm XLNT 

đã được tính toán và khống chế bởi hệ thống bơm nước thải. Ngoài ra bể điều hoà 
của trạm có thể tích 9.567 m3 có thể chứa được lượng nước tối đa trong khoảng 8 
tiếng. Tuy nhiên, để giảm thiểu thấp nhất sự cố này, Công ty TNHH một thành 
viên Môi trường - TKV đã có những giải pháp như: 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống bơm từ bể điều hoà lên bể 
phản ứng keo tụ, tránh trường hợp bơm hỏng sẽ dẫn đến sự cố tràn bể. 

- Bùn thải được định kỳ được bơm hút lên và vận chuyển đi xử lý, tránh 
tình trạng bùn thải đầy làm giảm thể tích chứa nước của các bể. 

Mặt khác, khu vực Trạm XLNT hiện tại nằm cạnh suối Than Thùng. Việc 
thiết kế cốt mặt bằng cao hơn đáy suối 3 - 4m, toàn bộ mặt bằng Trạm XLNT 
được thiết kế dốc về phía suối Than Thùng, cụm bể xử lý được đặt nổi trên mặt 
đất, do đó có thể thoát nước kịp thời, không ngập lụt trong trường hợp có mưa lớn 
xảy ra. 
6.4. Sự cố hệ thống XLNT phải ngưng hoạt động trong thời gian dài 

Bể điều hoà của trạm có khả năng lưu chứa nước với thời gian lớn. Cùng 
với đó, hệ thống xử lý nước thải cần nhanh chóng được kiểm tra, tìm ra các bộ 
phận bị hỏng hóc cũng như nguyên nhân để có hướng khắc phục nhanh nhất. 

Trạm xử lý chỉ được đi vào vận hành trở lại khi đảm bảo đầy đủ tất cả các 
yêu cầu về mặt kỹ thuật. Trong trường hợp này, Trạm được vận hành với công 
suất tối đa để nhanh chóng xử lý nước tồn đọng trong bể điều hòa. 
6.5. Sự cố nước thải sau xử lý không đạt tiêu chuẩn 
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Nước thải từ Trạm XLNT được đánh giá có thể gặp các sự cố như một hoặc 
một số thông số ô nhiễm trong nước sau xử lý chưa đạt quy chuẩn. Tùy theo thông 
số ô nhiễm nào vượt quy chuẩn cho phép mà có sự kiểm tra, điều chỉnh, cụ thể: 

- Nếu TSS vượt quy chuẩn cho phép, kiểm tra và điều chỉnh lại định mức 
hóa chất tại bể phản ứng keo tụ và bể khuấy chậm; 

- Nếu Fe vượt quy chuẩn cho phép, kiểm tra khâu sục khí để kiểm tra hiệu 
quả oxy hóa Fe; 

- Nếu Mn vượt quy chuẩn cho phép, kiểm tra hoạt động của bể phản ứng 
keo tụ và lấy mẫu phân tích lại, đảm bảo hệ thống lọc rửa ngược định kỳ, có sử 
dụng H2SO4 giảm pH trong khi nâng pH cao. 

Nước thải sau xử lý không đạt tiêu chuẩn sẽ được bơm trở lại bể điều hòa. 
Song song với việc làm này, hệ thống xử lý nước thải cần nhanh chóng được kiểm 
tra, tìm ra nguyên nhân dẫn tới chất lượng nước sau xử lý không đạt tiêu chuẩn. 
Từ đó tìm cách khắc phục và đưa Trạm xử lý đi vào vận hành khi đã đảm bảo tất 
cả các yêu cầu về mặt kỹ thuật. Trong trường hợp này, Trạm được vận hành với 
công suất tối đa để nhanh chóng xử lý nước tồn đọng trong bể điều hoà. 
6.6. Sự cố hỏng hóc các thiết bị công nghệ 

Do quá trình xử lý nước thải là một dây truyền công nghệ khép kín, bất kỳ 
sự trục trặc kỹ thuật ở một công đoạn nào đó cũng có thể ảnh hưởng hiệu suất xử 
lý của tất cả các công đoạn tiếp sau, từ đó có thể phải ngưng hoạt động của toàn 
hệ thống. Chính vì vậy, khi xảy ra sự cố hỏng hóc các thiết bị công nghệ, cần 
nhanh chóng khắc phục sự cố để Trạm xử lý có thể đi vào vận hành ổn định trở 
lại. Chi tiết về phương thức ứng phó được thể hiện qua bảng dưới đây: 

Bảng 3.11. Các sự cố trong quá trình vận hành Trạm xử lý nước thải và các 
giải pháp khắc phục 

TT Thiết bị Biểu hiện Nguyên nhân Biện pháp 

1 Song chắn rác 

Nước không chảy 
qua song chắn rác 
được 

Rác lấp đầy các 
khe song chắn rác 
làm tắc nghẽn 
dòng nước 

Lấy rác, thông 
tắc 

Song chắn rác bị 
hỏng 

Bị tác động cơ học 
bên ngoài hoặc bị 
ăn mòn 

Sửa chữa hoặc 
thay mới 

2 
Tất cả các thiết 
bị không hoạt 
động 

Thiết bị không hoạt 
động, bơm không 
quay 

Không có điện 
nguồn hoặc điện 
nguồn quá yếu, 
khởi động từ 
không hoạt động 
được 

Kiểm tra lại 
nguồn điện, sau 
đó phải kiểm tra 
và chuẩn lại 
chiều quay của 
bơm 

3 Motor khuấy Motor không chạy Chưa cấp điện 
nguồn.Tủ điều 

Cấp điện nguồn 
Kiểm tra tủ điều 
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TT Thiết bị Biểu hiện Nguyên nhân Biện pháp 
khiển bị lỗi Motor 
bị nghẹt 

khiển Kiểm tra 
motor 

Motor rung và ồn 
Thiếu dầu Bệ đỡ 
yếu 

Châm dầu thêm 
Gia cố bệ đỡ 

4 Máy thối khí 

Tiếng ồn lạ 

Dây đai bị chùng 
Bệ đỡ không vững 
Bánh răng bị kẹt dị 
vật 

Hiệu chỉnh dây 
đai cho phù hợp 
Gia cố bệ đỡ 
Ngưng máy và 
vệ sinh bánh 
răng 

Máy thổi khí nóng 
khác thường 

Dây đai bị nhiễm 
bẩn Bị kẹt các khe 

Vệ sinh dây đai 
Làm sạch và 
thông các khe 

Lưu lượng cấp vào 
bể ít 

Rò rỉ khí trên 
đường ống 
Ống giảm ồn bị 
nghẹt 
Dây đai bị trượt 
Áp suất tăng 
không bình thường 

Kiểm tra đường 
ống khí 
Thay thế hay 
làm sạch ống 
giảm ồn 
Chỉnh căng lại 
dây đai 
Chỉnh lại, rửa 
sạch chốt cho 
bạc đạn 

Dây đai bên ngoài 
rung Mòn dây đai 

Kiểm tra kỹ hay 
thay mới nếu 
cần 

Động cơ nóng 
Quá tải 
Nguồn điện không 
ổn định 

Điều chỉnh áp 
suất Cải thiện 
thiết bị cung cấp 
điện 

Dầu chảy 
Dầu trong hộp số 
nhiều 

Chỉnh lại mức 
dầu 

5 
Bơm định 
lượng hóa chất 

Lưu lượng thấp 
Màng bơm bị lỗi 
hay bơm bị nghẹt 
rác 

Thay màng, vệ 
sinh 

Rò rỉ Van bi hay lò xo bị 
hư 

Thay van bi hay 
lò xo 

6 
Thiết bị quan 
trắc tự động 

Không hiển thị kết 
quả hay số liệu 
không chính xác 

Đầu dò bị vướng 
rác hay hư hỏng 

Thường xuyên 
kiểm tra, vệ sinh 
đầu dò của thiết 
bị 
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6.7. Phòng ngừa, ứng phó sự cố trạm quan trắc tự động 

- Lựa chọn công nghệ, thiết bị hiện đại (G7). 

- Tổ chức nhân lực vận hành có chuyên môn cao. 

- Ban hành quy trình, quy định quản lý, vận hành. 

- Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn; RA test hệ thống định kỳ hàng năm. 
- Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ thay thế kịp thời. 

- Hợp động với đơn vị chuyên môn tổ chức bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. 

- Lắp đặt hệ thống chống sét. 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở TNMT để nắm bắt thông tin liên quan đến hệ thống. 

6.8. Sự cố về hệ thống thùng pha hóa chất 

Cơ sở bố trí 06 bồn pha hóa chất, dung tích các bồn 4m³, trong đó sử dụng 
02 bồn pha chế sữa vôi (01 bồn dự phòng), 02 thùng pha chế PAM (01 bồn dự 
phòng), 02 thùng pha chế PAC (01 bồn dự phòng). Trường hợp cần vệ sinh các 
bồn pha, tiến hành sử dụng hết hóa chất sau đó sử dụng các bồn pha dự phòng.  

Trường hợp có sự cố về rò rỉ bồn pha hóa chất, trường hợp rò rỉ nhỏ, tiếp 
tục sử dụng hết hóa chất trong bồn, sau đó sử dụng các bồn pha dự phòng và tiến 
hành hàn các vết rò. Trường hợp vết rỏ lớn, tiến hành bơm, chuyển hóa chất sang 
bồn pha dự phòng, sau đó tiến hành sửa chữa bồn pha hoặc thay bồn mới nếu 
không sửa được. 

6.9. Sự cố mất điện, cháy nổ 

Trong trường hợp có sự cố mất điện lưới, Công ty Than Nam Mẫu - TKV 
có thể hỗ trợ Công ty Môi trường - TKV nguồn điện dự phòng 3P/380V cho Trạm 
XLNT. Công ty Môi trường - TKV làm việc cùng Công ty Than Nam Mẫu - TKV 
để làm rõ năng lực nguồn dự phòng của Công ty Than Nam Mẫu - TKV khi mất 
điện lưới. Công ty Than Nam Mẫu - TKV phối hợp, tạo điều kiện cho Công ty 
Môi trường - TKV đấu nối và lắp đặt đường điện dự phòng trong trường hợp mất 
điện lưới để đảm bảo Trạm XLNT vận hành được liên tục 24/24h, tránh tình trạng 
nước thải bị ứ, dâng, không đạt chất lượng xử lý theo quy định, có cán bộ sửa 
chữa bảo dưỡng thiết bị định kỳ. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đề phòng sự 
cố gây mất điện. Khi xảy ra sự cố sẽ có cán bộ, công nhân thông thạo về điện để 
kiểm tra các thiết bị, khắc phục kịp thời nếu có hỏng hóc. 

Khi xảy ra sự cố cháy nổ: Hầu hết các công trình trong Trạm XLNT được 
xây dựng chủ yếu bằng các vật liệu khó bắt cháy, vì vậy, trong điều kiện sản xuất 
bình thường, nguyên nhân phát sinh hỏa hoạn thường là do chập điện hoặc do dầu 
mỡ động cơ bắt lửa. Để ngăn ngừa hoặc giảm bớt những thiệt hại do hỏa hoạn gây 
ra, áp dụng các biện pháp sau: 

Sử dụng dây dẫn điện là dây cáp có vỏ bọc, mắc trên giá, có hệ thống ngắt 
mạch tự động trong trường hợp ngắn mạch, quả tải, dò điện tiếp đất. 
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Nguyên nhân gây hỏa hoạn chủ yếu do chập điện và cháy dầu mỡ, phạm vi 
công trình không lớn nên biện pháp chữa cháy sử dụng chủ yếu là bình bọt CO2. 
Gần vị trí các thiết bị, tủ điều khiển, nguồn điện và các vị trí có nguy cơ gây hỏa 
hoạn bố trí các bình bọt với số lượng tối thiểu 02 bình. 

Lập phương án phòng cháy chữa cháy. Thiết lập hệ thống quản lý, giám 
sát, phòng cháy chữa cháy. Tổ chức huấn luyện định kỳ. Trang bị đầy đủ, hướng 
dẫn sử dụng đúng cách các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. 

6.10. Sự cố về an toàn lao động 

- Cần tập huấn, đào tạo cho cán bộ vận hành đầy đủ các kiến thức và kỹ 
năng để giảm thiểu tối đa các sự cố về tai nạn lao động. Trong trường hợp xảy ra 
sự cố, cần tiến hành các biện pháp khắc phục sau: 

- Kịp thời sơ tán những người không có trách nhiệm đến nơi an toàn và thực 
hiện sơ cứu người lao động bị tai nạn; 

- Trường hợp nếu da hoặc người lao động bị nhiễm nhiều hóa chất, cần phải 
rửa sạch; Phải di chuyển nạn nhân một cách cẩn thận từ nơi nguy hiểm tới nơi an 
toàn và đặt ở tư thế dễ phục hồi nhất. Nếu người lao động bị bất tỉnh, bị thương 
không thoát ra được, có thể dùng cáng vải hoặc đỡ đầu và túm chặt quần áo để 
đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, đến nơi an toàn; 

- Đưa nạn nhân đến trạm y tế gần nhất. Trường hợp nguy hiểm, gọi xe cấp 
cứu 115 để kịp thời cứu chữa. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: Không có 

 8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 
cáo đánh giá tác động môi trường 

Các thay đổi so với ĐTM và giấy phép môi trường thành phần là thay đổi 
nhằm phù hợp với các quy định hiện hành, tăng hiệu quả xử lý, giảm phát thải và 
giảm tác động tới môi trường trong quá trình hoạt động của cơ sở. Căn cứ điểm a, 
khoản 4, điều 37 Luật BVMT số 72/2020/QH14 và điều 27 Nghị định 
08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 05/2025/NĐ-CP, các thay 
đổi của cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện lại đánh giá tác động môi 
trường. Các nội dung thay đổi như sau:  
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Bảng 3.12. Các thay đổi  của cơ sở so với ĐTM và GPXT 
STT Hạng mục Theo ĐTM Theo GPXT Thay đổi Ghi chú 

1 
Nguồn tiếp 
nhận nước 
thải sau xử lý 

 

Nước thải sau xử lý được 
dẫn qua kênh hở xả vào 
hệ thống thoát nước mưa, 
sau đó chảy ra suối Than 
Thùng. Tọa độ xả thải: 

X=2337843; Y=396083 

Nước thải mỏ sau khi 
được xử lý sẽ được xả ra 
mương thoát nước nằm 
tiếp giáp với Trạm trước 
khi đổ vào suối Than 
Thùng. Tọa độ xả thải: 
X=2337841; Y=396084 

Điểm xả thay đổi tọa 
độ so với GPXT đã 
được cấp. 

2 Bể chứa bùn 

Bùn được bơm hút, phơi 
khô và vận chuyển đổ 
thải tại bãi thải của mỏ 
than Nam Mẫu 

Không đề cập 

Bùn sau khi được đưa về 
bể chứa bùn, sau đó lắng 
và tách một phần nước, 
cuối cùng bùn được hút và 
chở tới lưu giữ tại bãi thải 
của Công ty than Nam 
Mẫu - TKV bằng xe hút 
bùn, hạn chế bùn rơi, vãi 
khi vận chuyển;  

 

3 
Tăng diện 
tích trạm 
XLNT 

Trạm được xây dựng với 
tổng diện tích 5.140 m² 

Không đề cập 
Trạm có tổng diện tích là 
5.363,4 m2 

Diện tích trạm XLNT 
thực tế lớn hơn diện 
tích trong báo cáo 
ĐTM, Trạm xây dựng 
trên phần diện tích 
5.363,4 m² đảm bảo 
các công trình, biện 
pháp bảo vệ môi 
trường, tiêu chuẩn xử 
lý và hiệu quả xử lý 
nước thải. 
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STT Hạng mục Theo ĐTM Theo GPXT Thay đổi Ghi chú 

4 

Quy chuẩn 
áp dụng đối 
với nước thải 
sau xử lý 

QCVN40:2011/BTNMT, 
cột A 

QCVN40:2011/BTNMT, 
cột A với hệ số Kq=0,9, 
và Kf=0,9 

QCVN 40:2025/BTNMT, 
cột A. 

Nguồn tiếp nhận nước 
thải sau xử lý của 
Trạm là suối Than 
Thùng đổ ra thượng 
nguồn sông Cầm phục 
vụ mục đích cấp nước 
sinh hoạt.  
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Các nguồn phát sinh nước thải 

a. Nguồn phát sinh từ Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức 
+125 Nam Mẫu (nội trạm) 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh được xử lý sơ bộ qua bể 
tự hoại của Trạm xử lý nước thải  hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu; 

- Nguồn số 02: Nước thải từ quá trình vệ sinh công nghiệp và xả cặn bồn 
pha hóa chất của Trạm xử lý nước thải  hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam 
Mẫu; 

- Nguồn số 03: Nước thải từ quá trình chắt nước bể chứa bùn của Trạm xử 
lý nước thải  hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu. 

b. Nguồn phát sinh nước thải thu gom từ bên ngoài (ngoại trạm) 
- Nguồn số 04: Nước thải hầm lò từ cửa lò giếng nghiêng mức + 125 của 

Công ty than Nam Mẫu – TKV; 

- Nguồn số 05: Một phần nước thải hầm lò phát sinh từ cửa lò bằng mức 
+125 của Công ty than Nam Mẫu - TKV. 

1.2. Lưu lượng xả thải lớn nhất 

26.400 m3/ngày đêm. 

1.3. Dòng nước thải 

 Dòng số 01: tương ứng với các nguồn từ số 01 đến số 05 ( tại mục 1.1. Các 
nguồn phát sinh nước thải). 
1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

 Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải đảm bảo 
đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và đạt QCVN 40:2025/BTNMT (cột A) - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cụ thể như sau: 

Bảng 4.1. Giá trị giới hạn thông số ô nhiễm trong nước thải 

TT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn  
cho phép 

1 Nhiệt độ °C ≤40 

2 pH - 6 đến 9 

3 COD mg/l ≤60 

4 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l ≤30 

5 Mangan (Mn) mg/l ≤2 
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TT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn  
cho phép 

6 Sắt (Fe) mg/l ≤2 

7 Amoni (tính theo N) mg/l ≤5 

8 Màu Pt/Co ≤50 

9 BOD5 (20°C) mg/l ≤30 

10 Asen (As) mg/l ≤0,05 

11 Thủy ngân (Hg) mg/l ≤0,001 

12 Chì (Pb) mg/l ≤0,1 

13 Cadimi (Cd) mg/l ≤0,02 

14 Crom VI (Cr6+) mg/l ≤0,1 

16 Tổng Crom (Cr) mg/l ≤0,5 

17 Đồng (Cu) mg/l ≤1 

18 Kẽm (Zn) mg/l ≤1 

19 Niken (Ni) mg/l ≤0,1 

20 Xianua (CN-) mg/l ≤0,2 

21 Dầu mỡ khoáng mg/l ≤1 

22 Tổng nitơ (T-N) mg/l ≤20 

23 Tổng phốt pho (T- P) mg/l - 

24 Tổng Coliform 
MPN hoặc 
CFU/100ml 

≤3.000 

1.5.  Vị trí, phương thức xả nước thải vào nguồn tiếp nhận nước thải 

- Vị trí xả nước thải: Gồm một (01) vị trí tại xã Thượng Yên Công, phường 
Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh. 

- Tọa độ (VN2000, kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o):  

X = 2337841; Y = 396084 

- Phương thức xả thải: tự chảy 

- Hình thức xả thải: xả mặt, xả ven bờ 

- Chế độ xả thải: liên tục, 24 giờ/ngày đêm. 
- Nguồn tiếp nhận nước thải: suối Than Thùng thuộc địa phận phường Yên 

Tử, tỉnh Quảng Ninh. 
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2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

Cơ sở không phát sinh khí thải đề nghị xin cấp phép. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Nguồn số 01: Khu vực đặt máy bơm nước từ bể điều hòa lên bể phản ứng 
keo tụ của Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu; 

Nguồn số 02: Khu vực đặt máy thổi khí của Trạm xử lý nước thải hầm lò 
giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu; 

Nguồn số 03: Khu vực pha hóa chất của Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng 
nghiêng mức +125 Nam Mẫu. 

3.2. Giá trị giới hạn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 
QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 
27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 
3.3.1. Đối với Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 
Từ 21 giờ đến 
6 giờ (dBA) 

Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 
Không thuộc đối 

tượng 
Khu vực thông 

thường 

3.3.2. Đối với  Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 
gia tốc rung cho phép (dB) 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 
Không thuộc 

đối tượng 
Khu vực 

thông thường 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép của Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 
nguy hại 

Cơ sở không có hoạt động thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. 
4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của Cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước 
ngoài làm nguyên liệu sản xuất 

Cơ sở không có hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên 
liệu sản xuất.
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

Công ty TNHH MTV Môi trường – TKV thường xuyên quan tâm đến công 
tác bảo vệ môi trường nhằm phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường 
theo quy định hiện hành. Công ty đã xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự 
cố môi trường cho trạm XLNT; hàng năm có diễn tập phòng ngừa ứng phó sự cố 
môi trường. Công ty có các nội dung về: An toàn lao động, sét đánh, cháy nổ do 
thiết bị điện, rò rỉ nước thải, sự cố bục, vỡ các bể chứa, hệ thống nước thải ngừng 
hoạt động. 
 * Nguyên nhân và các giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tại Trạm xử lý 
nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu: 
 - Các lỗi về hệ thống điện: Khi phát hiện các lỗi về Hệ thống điện. Công 
nhân vận hành đánh giá tính chất của sự cố. Có thể cắt CB nhánh bị sự cố hoặc 
CB tổng của Hệ thống, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Thông báo ngay 
cho cán bộ phụ trách của phân xưởng, phân xưởng thông báo cho phòng CĐ-VT 
có hướng khắc phục giải quyết. 

- Các lỗi về hệ thống cấp nước mẫu quan trắc tự động: 
Bồn chứa mẫu không có nước lưu thông: 
+ Kiểm tra CB bơm 1, bơm 2, timer có đóng không. 
+ Kiểm tra các van khóa của đường ống có mở không. 
+ Kiểm tra bơm có hoạt động không. Kiểm tra phao bơm có bị giắt và không 

hoạt động bình thường. 
+ Kiểm tra lại rơ le nhiệt có thể bị nhảy, kiểm tra lại bơm, đóng rơ le nhiệt. 
+ Khi kiểm tra tất cả các bước trên vẫn không có nước vào bồn mẫu hoặc 

chảy với lưu lượng ít hơn bình thường, kiểm tra và vệ sinh tất cả đường ống cấp 
nước. 

Khi kênh hở không có lưu lượng chảy, bơm hút mẫu vẫn chạy. 
+ Kiểm tra lại phao bơm. 
Nước mẫu vào bồn phân tích nhiều bùn, bồn mẫu thoát không kịp nước, 

bồn chứa mẫu bé bị tụt nước khi dừng bơm. 
+ Kiểm tra lại van 1 chiều, đường óng có bị kẹt bẩn hay không. 
- Lỗi về điều hoà nhiệt độ trạm quan trắc tự động: 
+ Kiểm tra lại CB điều hòa trong tủ phân phối điện trạm quan trắc có đóng 

không. 

+ Kiểm tra pin điều khiển điều hòa. 
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+ Khi kiểm đã làm các bước trên mà điều hòa vẫn không hoạt động, thông 
báo cho cán bộ phụ trách của phân xưởng, phân xưởng thông báo cho phòng CĐ- 
VT có hướng khắc phục giải quyết. 
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2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

2.1. Kết quả quan trắc môi trường nước thải định kỳ năm 2024 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải năm 2024 

TT Thông số Đơn vị 
Quý I/2024 Quý II/2024 Quý III/2024 Quý IV/2024 QCĐP 

3:2020/QN 
(Cột B, Cmax) NT34.1 NT34.2 NT34.1 NT34.2 NT34.1 NT34.2 NT34.1 NT34.2 

1 pH - 4,33 8,37 4,26 8,51 4,35 8,33 4,25 8,28 5,5 - 9 

2 TSS mg/l 1.482 13,4 1425 19.2 906 9,7 846 11,2 68,4 

3 Độ màu Pt/Co 102 9 617 10 104 5 166 13 150 

4 COD mg/L 75,8 12,2 77,3 9,7 70,4 6,4 69 6,6 102,6 

5 BOD5 mg/L 16 5,1 15,1 4,5 82,8 1,7 6,5 2,2 34,2 

6 Amoni mg/L 2,37 <0,5 1,84 <0,5 1,56 <0,5 2,14 <0,5 6,84 

7 Tổng P mg/L 0,189 0,068 0,162 0,054 <0,02 <0,02 0,095 0,037 4,104 

8 Tổng N mg/L 8,29 <3 7,63 <3 7,85 <3 8,36 <3 27,36 

9 
Tổng 

Xiamua 
mg/L <0,003 <0,003 0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0684 

10 
Tổng dầu, 

mỡ 
khoáng 

mg/L 0,568 <0,3 40,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 6,84 

11 Coliform VK/100ml 220 <2 340 <2 230 78 400 <2 5.000 

12 Asen mg/L 0,0012 <0,0003 0,042 <0,0003 0,008 0,0013 0,1446 <0,0003 0,0684 

13 Thuỷ ngân mg/L <0,0003 <0,0003 0,0014 <0,0003 0,0052 <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,00684 

14 Chì mg/L 0,0042 <0,0004 0,0279 <0,0004 0,0053 <0,0004 0,1095 0,0012 0,342 
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TT Thông số Đơn vị 
Quý I/2024 Quý II/2024 Quý III/2024 Quý IV/2024 QCĐP 

3:2020/QN 
(Cột B, Cmax) NT34.1 NT34.2 NT34.1 NT34.2 NT34.1 NT34.2 NT34.1 NT34.2 

15 Cadimi mg/L 0,0006 <0,0003 0,0019 <0,0003 0,0008 <0,0003 0,0046 <0,0003 0,0684 

16 Sắt mg/L 105,9577 0,4164 80,3498 0,0225 127,5164 0,347 264,0369 0,5353 3,42 

17 Mangan mg/L 44,7549 0,1737 32,413 0,0131 34,1226 0,1274 12,6363 0,2986 0,684 

18 Đồng mg/L 0,013 <0,001 0,0602 0,0027 0,0027 <0,001 0,3109 <0,001 1,368 

19 Niken mg/L 0,2104 <0,0005 0,4137 0,0021 0,0382 0,0101 4,7272 0,0096 0,342 

20 Kẽm mg/L 0,6253 0,0071 2,382 0,0162 0,1206 0,0162 5,5699 <0,006 2,052 

21 Crom III mg/L <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 0,684 

22 Crom VI mg/L <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 0,0684 

Ghi chú: 

- NT34.1: Mẫu nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải ( X = 2337841 ; Y = 396091 ) 
- NT34.2: Mẫu nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải ( X = 2337796 ; Y = 396084 ) 
- QCĐP 03:2020/QN - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (cột B, Kq=0,9 

Kf=0,8 KQN=0,95) 

- (*): Phép thử đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 

- (-): Không quy định 

- VK: Vi khuẩn 

Nhận xét: Nước thải đầu vào trạm xử lý qua kết quả phân tích 4 quý hầu hết hàm lượng TSS, Sắt, Mangan đều vượt 
QCĐP 03:2020/QN - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (Cột B). Tuy nhiên qua kết 
quả phân tích nồng độ các thông số ô nhiễm đầu ra trạm xử lý nước thải các thông số đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho 
phép theo theo QCĐP 03:2020/QN - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (Cột B). 
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2.2. Kết quả quan trắc môi trường nước thải định kỳ năm 2025 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc nước thải năm 2025 

TT Thông số Đơn vị 
Quý I/2025 Quý II/2025 QCĐP 3:2020/QN 

Cmax (Cột B, Cmax) NT1 NT2 N1 N2 

1 pH** - 3,57 7,2 3,57 8,3 5,5-9 

2 Độ màu Pt/Co <10 <10 13 <10 102,6 

3 COD* mg/l 28 7 46 18 102,6 

4 BOD5* mg/l 16,7 3.3 22.4 8,6 34,2 

5 TSS* mg/l 533 7.2 551 19,5 68,4 

6 Cd mg/l 0,0007 0,0005 0,0008 0.0006 0,0684 

7 Cr(VI) mg/l <0,01 ΚΡΗ <0,01 ΚΡΗ 0,0684 

8 Cr(III)*** mg/l ΚΡΗ ΚΡΗ ΚΡΗ ΚΡΗ 0,684 

9 As mg/l 0,0027 <0,002 0,0026 <0,002 0,0684 

10 Cu mg/l 0,052 ΚΡΗ 0,054 <0,05 1,368 

11 Fe* mg/l 46,9 0,133 47,2 0.170 3,42 

12 Hg mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,00684 

13 Mn mg/l 12 <0,05 15 0,328 0,684 

14 Ni mg/l <0,05 ΚΡΗ <0,05 ΚΡΗ 0,342 

15 Pb mg/l 0,0195 0,006 0,0185 0,0049 0,342 

16 Zn mg/l 0,134 ΚΡΗ 0,129 ΚΡΗ 2,052 

17 Tổng N mg/l 4,0 <3 3,3 <3 27,36 
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TT Thông số Đơn vị 
Quý I/2025 Quý II/2025 QCĐP 3:2020/QN 

Cmax (Cột B, Cmax) NT1 NT2 N1 N2 

18 Tổng P* mg/l <0.03 <0,03 0,092 <0,03 4,104 

19 Dầu mỡ khoáng mg/l 1,1 <0,8 1,3 < 0,8 6,84 

20 Xyanua mg/l ΚΡΗ ΚΡΗ ΚΡΗ ΚΡΗ 0,0684 

21 Coliform tổng số MPN/100ml 700 43 390 34 5,000 

22 
Amoni (tỉnh theo 
N)* 

mg/l 0,364 0,106 0,389 0,121 6,84 

Ghi chú: 

- NT34.1: Mẫu nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải ( X = 2337841 ; Y = 396091 ) 
- NT34.2: Mẫu nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải ( X = 2337796 ; Y = 396084 ) 
- QCĐP 03:2020/QN - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (cột B, Kq = 0,9; Kf 

= 0,8; KQN=0,95) 

- (*): Phép thử đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 

- (-): Không quy định 

- VK: Vi khuẩn 

Nhận xét: Nước thải đầu vào trạm xử lý qua kết quả phân tích 2 quý đầu năm 2025 hầu hết hàm lượng TSS, Sắt, Mangan 
đều vượt QCĐP 03:2020/QN - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (Cột B). Tuy nhiên 
qua kết quả phân tích nồng độ các thông số ô nhiễm đầu ra trạm xử lý nước thải các thông số đều nằm trong ngưỡng giới 
hạn cho phép theo QCĐP 03:2020/QN - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (Cột B).
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3. Kết quả quan trắc tự động, liên tục nước thải 

  Theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ của Công ty môi trường 
– TKV năm 2023, 2024, các thông tin về quan trắc tự động liên tục nước thải của 
Trạm xử lý nước thải hầm lò ghiếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu như sau: 
 Năm 2023, 2024, hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục hoạt động 
ổn định. 

Bảng 5.3. Bảng thống kê số liệu quan trắc năm 2023 
Thông số COD Fe TSS Mn pH 

Số giá trị quan trắc theo thiết 
kế/ngày 

288 288 288 288 288 

Số giá trị quan trắc nhận 
được/năm 

104943 104943 104943 104943 104943 

Số giá trị quan trắc lỗi bất 
thường 

1 10 0 11 4 

Tỉ lệ số liệu nhận được so với 
số giá trị theo thiết kế (%) 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 

Tỉ lệ số liệu lỗi/bất thường so 
với số giá trị nhận được (%) 0,001 0,01 0 0,01 0,004 

Không có giá trị quan trắc trung trung bình 1 giờ vượt giới hạn theo QCĐP 
3:2020/QN. 

Bảng 5.4. Bảng thống kê số liệu quan trắc năm 2024 
Thông số COD Fe TSS Mn pH 

Số giá trị quan trắc theo 
thiết kế/ngày 

288 288 288 288 288 

Số giá trị quan trắc nhận 
được/năm 

102379 102379 102379 102379 102379 

Số giá trị quan trắc lỗi bất 
thường 0 6 9 35 108 

Tỉ lệ số liệu nhận được so 
với số giá trị theo thiết kế 
(%) 

97,39 97,39 97,39 97,39 97,39 

Tỉ lệ số liệu lỗi/bất thường 
so với số giá trị nhận được 
(%) 

0 0,005 0,008 0,03 0,105 

Không có giá trị quan trắc trung trung bình 1 giờ vượt giới hạn theo QCĐP 
3:2020/QN 
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4. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ khác 

4.1. Kết quả quan tắc bùn thải năm 2024 

Bảng 5.5. Kết quả quan trắc bùn thải 2024 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Quý 
I/2024 

Quý 
II/2024 

Quý 
III/2024 

Quý 
IV/2024 

QCVN   
50:2013/BTNMT 

BT34.1 BT34.1 BT34.1 BT34.1 

Hàm  lượng tuyệt 
đối Htc (ppm) 

Htc=H(1+19T)/20 
(T=0,42) 

1 pH (H2O) - 7,8 6,63 6,58 6,86 
Axit: pH ≤2 

Kiềm:pH ≥12,5 

2 Cr (VI) ppm <1 <1 <1 <1 44,9 

3 As ppm 12,1846 14,75 9,08 14,02 17,96 

4 Hg ppm <0,48 <0,48 <0,48 <0,48 1,796 

5 Pb(*) ppm 40,78 34,14 14,66 38,05 134,7 

6 Cd(*) ppm 1,02 1,12 2,28 1,28 4,49 

7 Zn(*) ppm 423,25 489,86 832,7 660,16 2245 

8 Ni(*) ppm 255,88 271,86 702,27 371,84 628,6 

9 Tổng dầu ppm 247,6 257,4 274,5 284,8 449 

10 Co ppm 48,91 52,1 259,93 113,85 718,4 

11 Ag ppm <0,35 <0,35 <0,35 <0,35 44,9 

12 Ba ppm 53,31 43,28 34,98 33,86 898 

13 Se ppm 1,18 1,28 <0,48 <0,48 8,98 

14 Phenol(**) ppm <0,005 <0,005 <0,005 <0,007 253,7 

15 
Tổng 

Xyanua(**) 
ppm <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 8600 

16 Benzen(**) ppm <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 4,3 

Ghi chú:   

- BT34.1: Mẫu bùn thải trước khi đem đi đổ thải tại bể chứa bùn lần 1 (X= 

2337770; Y= 396183). 

- QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vượt ngưỡng chất 

thải nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước. Hàm lượng tuyệt đối Htc 

(ppm) = H (1+19T)/20, trong đó T = 0,42. 
- (*): Phép thử đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 
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- (**): Kết quả được thực hiện bởi thầu phụ Viện Công Nghệ Môi trường 

VIMCERTS 079 

- (-): Không quy định 

Nhận xét: Mẫu bùn thải trước khi đổ thải qua kết quả phân tích 3 tháng/ lần 
có các thông số đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 
50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vượt ngưỡng chất thải nguy hại 
đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước. 

4.2. Kết quả quan tắc bùn thải năm 2025  

Bảng 5.6. Kết quả quan trắc bùn thải 2025 

TT Thông số Đơn vị 

Quý 
I/2025 

Quý 
II/2025 

QCVN  
50:2013/BTNMT 

B1 B1 
Hàm  lượng tuyệt đối Htc 
(ppm) Htc=H(1+19T)/20 

(T=0,939) 

1 pH (KCl) - 6,53 6,48 
Axit: pH ≤2 

Kiềm:pH ≥12,5 

2 Cr (VI) ppm 1,91 0,26 94,2015 

3 As ppm 8,34 2,434 37,682 

4 Hg ppm KPH KPH 3,7682 

5 Pb ppm 6,93 1,9 282,615 

6 Cd ppm 1,41 0,29 9,4205 

7 Zn ppm 523 126,18 867,5 

8 Ni ppm 115 49,8 1318,87 

9 
Tổng 

dầu(***) 
ppm 236 135 942,05 

10 Co(***) ppm KPH 204 1507,28 

11 Ag(***) ppm KPH KPH 94,205 

12 Ba(***) ppm KPH KPH 1884,1 

13 Se(***) ppm KPH KPH  

14 
Tổng 

phenol(***) 
ppm KPH KPH 18,841 

15 
Tổng 

Xyanua(*** 
ppm KPH KPH 555,8095 

16 Benzen(***) ppm KPH KPH 9,4205 
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Ghi chú:   

- B1: Bể chứa bùn (X= 2337836; Y= 396059).  

- QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vượt ngưỡng chất 

thải nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước. Hàm lượng tuyệt đối Htc 

(ppm) = H (1+19T)/20, trong đó T = 0,939. 
- (*): Phép thử đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 

- (***): Kết quả được thực hiện bởi thầu phụ Công ty cổ phần tư vấn và xử 

lý môi trường Việt Nam VIMCERT 174. 

Nhận xét: Mẫu bùn thải trước khi đổ thải qua kết quả phân tích 3 tháng/ lần 
có các thông số đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 
50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vượt ngưỡng chất thải nguy hại 
đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước. 

5. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

Để phục vụ cho quá trình xử lý nước thải tại Trạm xử lý nước thải hầm lò 
giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu, cơ sở có phát sinh các nguồn thải là chất thải 
rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại: 
5.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của cơ sở trong 02 năm gần nhất được 
thể hiện tại bảng 5.7: 

Bảng 5.7. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của cơ sở 

TT Nhóm CTSH 
Năm 2023 

(kg) 
Năm 2024 

(kg) 
Tổ chức, cá nhân  

tiếp nhận 

1 Tổng khối 
lượng 1.241,6 1.234,2 

Công ty môi trường  
đô thị Uông Bí 

5.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường của cơ sở phát sinh 
trong 02 năm gần nhất được thể hiện tại bảng 5.8: 

Bảng 5.8. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh của 
cơ sở 

TT 
Nhóm 

CTRCNTT 
Năm 2023 

(kg) 
Năm 2024 

(kg) 
Tổ chức, cá nhân  

tiếp nhận 

1 
Vỏ bao vôi (thiêu 
đốt) 164 215 

Nhà máy xử lý và tái chế 
CTNH thuộc Công ty Môi 
trường - TKV 

2 Bùn thải (tỷ trọng 
bùn thải 1.300 

179.992.800 162.666.400 Bãi thải của Công ty than 
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TT 
Nhóm 

CTRCNTT 
Năm 2023 

(kg) 
Năm 2024 

(kg) 
Tổ chức, cá nhân  

tiếp nhận 

kg/m3) Nam Mẫu - TKV 

 Tổng khối lượng 179.992.964 162.666.615  

5.3. Chất thải nguy hại 

Khối lượng chất thải nguy hại của cơ sở phát sinh trong 0 

2 năm gần nhất được thể hiện tại bảng 5.9. Đối với bao bì mềm, giẻ lau có 
thành phần nguy hại phát sinh của cơ sở được đưa về Nhà máy xử lý và tái chế 
CTNH thuộc công ty Môi trường – TKV. Các loại chất thải khác có thành phần 
nguy hại khác được đưa về công ty môi trường Phú Minh Vina (Có hợp đồng 
chuyển giao chất thải). 

Bảng 5.9. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của cơ sở 

TT 
Mã số 
CTNH 

Tên chất thải nguy hại 
Trạng 

thái tồn 
tại 

Năm 2023 
(kg) 

Năm 2024 
(kg) 

1 18 01 01 
Bao bì mềm thải (đã 
chứa chất khi thải ra là 
CTNH) 

Rắn 45,6 38,8 

2 18 02 01 

Chất hấp thụ, vật liệu 
lọc (bao gồm cả vật liệu 
lọc dầu chưa nêu tại các 
mã khác), giẻ lau, vải 
bảo vệ thải bị nhiễm các 
thành phần nguy hại 

Rắn 8 7,4 

3 12 02 06 
Các loại chất thải khác 
có thành phần nguy hại Rắn/lỏng 1.188 1.188 

Tổng cộng 1.241,6 1.234,2 

Nhìn chung, hiện trạng các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở đã hoàn 
thiện đầy đủ, đảm bảo thu gom toàn bộ chất thải phát sinh của cơ sở và chuyển 
giao cho đơn vị có chức năng xử lý. Trong 02 năm vừa qua, cơ sở không có sự cố 
đối với các công trình, hệ thống, thiết bị xử lý chất thải. 
6. Kết quả thanh tra, bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Trong 02 năm gần nhất, không có đợt thanh, kiểm tra nào về bảo vệ môi 
trường đối với cơ sở. 
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG 
TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở 

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 
06/1/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy đánh chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 
môi trường, công trình xử lý chất thải của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ tập trung, cụm công nghiệp khi đề nghị cấp lại giấy phép môi trường nhưng 
không có thay đổi so với giấy phép môi trường thành phần hoặc giấy phép môi 
trường đã cấp không phải vận hành thử nghiệm. 

Cơ sở Trạm xử lý nước thải hầm lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu đã 
được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 
số 3349/GP-BTNMT ngày 22/12/2015. 

Do đó cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình 
xử lý nước thải. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 
định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

2.1.1. Quan trắc nước thải 
a. Hệ thống XLNT công suất 26.400 m3/ngày đêm: 
Đối với nước thải của cơ sở theo Khoản 2, Điều 97, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP (đối tượng quy định tại Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP) thì hệ thống xử lý nước thải công suất 1.100 m3/giờ 
tương đương 26.400 m³/ngày đêm của cơ sở: 

+ Thuộc đối tượng quy định tại số thứ tự 3, Cột 2 (Dự án, cơ sở không thuộc 
loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy 
định tại Phụ lục II ban hành kèm theo nghị định này), Phụ lục XXVIII ban hành 
kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 

+ Thuộc cột 4 (lưu lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên) Phụ lục 
XXVIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

Vì vậy, hệ thống xử lý nước thải của cơ sở thuộc đối tượng phải tiến hành 
quan trắc nước thải tự động, liên tục và định kỳ. 

Kế hoạch quan trắc nước thải định kỳ được tiến hành như sau: 
- NT1: Nước thải đầu vào trạm xử lý. 

- NT2: Nước thải sau xử lý của trạm xử lý. 

- Tần suất: 03 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, pH, TSS, COD, màu, BOD5, Cd, Cr6+, Cr , 
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As, Cu, Fe, Amoni, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, Tổng N, Tổng P, Tổng dầu mỡ khoáng, 
CN, Coliform. 

Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 
gia về nước thải công nghiệp (cột A). 

2.1.2. Quan trắc bụi, khí thải. 
Cơ sở không sử dụng các công trình xử lý bụi, khí thải. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Cơ sở thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục nước thải theo quy 
định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Phụ lục XXVIII ban hành kèm 
theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

Cơ sở đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục (có camera 
theo dõi) và kết nối, truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng 
Ninh theo dõi, giám sát đối với nước thải sau xử lý của trạm xử lý nước thải công 
suất 26.400 m³/ngày đêm. 

- Vị trí xả thải: phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh. 

- Toạ độ vị trí xả thải: X = 2337841; Y = 396084 (Hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến trục 107°45', múi chiếu 3o). 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 
gia về nước thải công nghiệp (cột A). 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của 

chủ cơ sở 

Bảng 6.1. Chương trình giám sát môi trường định kỳ khác 

TT 
Hạng 
mục 

Chỉ tiêu 
giám sát 

Vị trí 
giám 
sát 

Tọa độ 
(Hệ tọa 

độ 
VN2000, 

KTT 
107°45', 

múi 
chiều 3o) 

Tần suất 
giám sát 

Cơ sở so sánh, 
đánh giá 

1 

Giảm 
sát 

Bùn 
thải 

 

pH (H2O); 
Cr (VI); As; 
Hg, Pb: Cd: 
Zn; Ni: Tổng 
dầu mỡ 
khoáng; Co; 
Ag; Ba; Se; 
Tổng 

Bùn 
thải 
của 

trạm xử 
lý tại 

bể chứa 
bùn 

- 
03 

tháng/lần 
QCVN 

50:2013/BTNMT 
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TT 
Hạng 
mục 

Chỉ tiêu 
giám sát 

Vị trí 
giám 
sát 

Tọa độ 
(Hệ tọa 

độ 
VN2000, 

KTT 
107°45', 

múi 
chiều 3o) 

Tần suất 
giám sát 

Cơ sở so sánh, 
đánh giá 

phenol; 
Tổng 
Xyanua; 
Benzen 

2 

Giám 
sát 

CTR 
 

Khối lượng, 
công tác thu 
gom, tập kết 

và xử lý 
CTR 

Toàn 
bộ khu 
vực cơ 

sở 

- 
Thường 
xuyên 

Nghị định 
07/2025/NĐ-CP 

3 

Giám 
sát 

CTNH 
 

Khối lượng, 
công tác thu 
gom, tập kết 

và xử lý 
CTNH 

Toàn 
bộ khu 
vực cơ 

sở 

- 
Thường 
xuyên 

Nghị định 
07/2025/NĐ-CP 

 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí giám sát môi trường hàng năm của cơ sở khoảng 500.000.000 
đồng/năm (căn cứ Hợp đồng Năm 2025, Công ty Môi trường - TKV đã kí hợp 
đồng số với Trung tâm quan trắc Tài nguyên và môi trường về việc quan trắc môi 
trường định kỳ các trạm xử lý nước thải khu vực Quảng Ninh năm 2025). 
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CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép môi 
trường 

Chúng tôi cam kết về độ trung thực, đầy đủ, chính xác, toàn vẹn của các số 
liệu thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái 
chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. 

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 
môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

Cam kết đảm bảo việc xử lý chất thải của Cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn và 
quy chuẩn môi trường Việt Nam trong quá trình hoạt động của Cơ sở, bao gồm: 

- Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 
thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A). 

- Tiếng ồn đạt QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tiếng ồn. 

- Độ rung đạt QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 
rung. 

- Chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại: thu gom, phân loại và xử 
lý đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 
02/2022/TT-BTNMT. 

Cam kết thực hiện tất cả các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi 

trường: 

- Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung trong giấy phép môi trường đã được 
phê duyệt. 

- Thực hiện các biện pháp thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý 
chất thải nguy hại theo quy định của Nhà nước. 

- Thực hiện nghiêm túc chương trình quan trắc, giám sát và đánh giá các 
thông số quy định về môi trường, để có biện pháp xử lý đảm bảo chất lượng môi 
trường. 

- Thực hiện lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm theo 
đúng quy định của pháp luật. 

- Đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan, mỹ quan môi trường, bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng và người lao động. 

- Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm 
các Tiêu chuẩn, các QCVN và nếu để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường. 

- Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố trong quá trình 
khai thác của Cơ sở. 
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PHỤ LỤC 2: BIÊN BẢN NGHIỆM THU, CO/CQ 

PHỤ LỤC 3: HỒ SƠ CHẤT THẢI NGUY HẠI, CHẤT THẢI THÔNG 
THƯỜNG 
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CỦA CƠ SỞ 
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PHỤ LỤC 1. VĂN BẢN PHÁP LÝ 

 
TT Nội dung 

1 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH 1 thành viên Môi 
trường - TKV 

2 

Quyết định số 2608/QĐ-VINACOMIN ngày 17/12/2012 của Tập Đoàn 
Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phê duyệt dự án đầu tư xây 
dựng công trình “Trạm XLNT hầm lò giếng nghiêng mức +125 Công ty 
than Nam Mẫu giai đoạn I” 

3 

Quyết định số 1606/QĐ-TKV ngày 13/8/2015 của Tập Đoàn Công nghiệp 
Than - Khoáng sản Việt Nam về Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Trạm XLNT lò giếng +125 Nam Mẫu 
giai đoạn II” 

4 
Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 287/QĐ-
BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường  

5 
Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết số 3066/QĐ-
BTNMT ngày 27/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

6 

Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 3349/GP-BTNMT ngày 22/12/2015 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép Công ty TNHH Một thành viên 
Môi trường - TKV được xả nước thải sau xử lý từ trạm xử lý nước thải hầm 
lò giếng nghiêng mức +125 Nam Mẫu vào nguồn nước 

7 
Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, mã số QLCTNH: 
22.000053.T (cấp lần 5) ngày 22/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Quảng Ninh. 

8 
Quyết định thuê đất số 2756/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 giữa UBND tỉnh 
Quảng Ninh và Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV với thời hạn thuê 
đất đến ngày 31/12/2025, kèm theo bản đồ thuê đất. 

 






























































































































































































































































































































































































































































































































